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Der Firmengrunder Carlo Rizzoli




Ein Jahrhundert
Geschichte.
Unsere Geschichte.

Als im Jahre 1912 Carlo Rizzoli, der Firmengrunder,
am FuBe der Dolomiten mit seiner Tatigkeit als Schmied
und Schlosser begann, hatte wohl niemand gedacht,
was diese geschickten Hande erreichen konnten.
Diese Geschicklichkeit wurde im Laufe der Zeit mit
den besten verfugbaren Technologien und Werkstoffen
kombiniert. Heute, ein Jahrhundert spater, produziert und
vertreibt Rizzoli seine Erzeugnisse in ganz Europa.
Was im Laufe der Zeit jedoch unverandert
geblieben ist, ist die Leidenschaft, die Bestandigkeit
und die Bereitschaft unseren Kunden ein innovatives,
sicheres und funktionelles Produkt
im optimalen Design anzubieten.

Dies ist der Kern unserer Geschichte, gemacht
von Menschen, die ihre Arbeit lieben und die es nicht

erwarten konnen, diese mit lhnen zu teilen.

Familie Rizzoli
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FEine neue
Unternenmensidentitat

Nach einer Uber hundertjahrigen Geschichte andert Rizzoli
das Logo sowie die Unternehmensidentitat,
um das Unternehmen auf neue,
ehrgeizige Ziele auszurichten
Das neue Logo ist eine echte Hommage
an die Unternehmens-DNA, welches den evolutionaren
Ansatz der letzten 111 Jahre widerspiegelt, verkorpert,

Ubersetzt und interpretiert.

Das Feuer bildet die Basis und ist Sinnbild des schlagenden
Herzens der Produkte, ein chemisches und zugleich
magisches Element, das eine geheimnisvolle, unerklarliche
Anziehungskraft ausubt.

Ein Feuer, das fur Warme im Haus sorgt
und Familie verbindet. Zuhause, ein Ort, den das
Unternehmen seit jeher pflegt und bewahrt.

Der Berg, der in einer allgemeinen Dimension ein Gebiet
der Zugehdrigkeit symbolisiert, Trentino-Sudtirol,
der dem Unternehmen am Herzen liegt und aus
dem es sich standig inspirieren |asst.
Crundlegende Werte und Elemente fur Rizzoli, gesammelt
in einer Form, die vom Rohmaterial ausgeht,
den Fertigungsprozess durchlauft, sich im alchemistischen
Dreieck, das Symbol des Feuers, stabilisiert und in einer

stilisierten Flammme beendet.
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Made
N [taly

Jedes unserer Produkte entsteht komplett in Italien,
in unserem Werk in Truden (BZ) in Sudtirol. In unserem
Firmensitz, welcher auf einer insgesamten Flache von
25.000 m? errichtet ist, befinden sich die Produktion,
das Entwicklungs- und Forschungslabor, die Bluros

und der groBe Showroom.

Dies ermoglicht uns die Kontrolle Uber jeden einzelnen
Arbeitsschritt, vom Rohmaterial bis hin zum fertigen
Endprodukt.

Das Rohmaterial wird mit modernsten Technologien
bearbeitet, ohne dabei den traditionellen Ansatz
des Kunsthandwerks aufRer Acht zu lassen: bei Rizzoli
gibt es keine FlieBbandarbeit, alles wird von unseren
Technikern manuell zusammengesetzt, um den hdchsten

Qualitatsstandard zu garantieren.
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Ausschliel3lich Holz.
FUr immer.

Seit der Firmengrindung, Anfang des 20.
Jahrhunderts, stellt Rizzoli ausschlielich
holzbetriebene Produkte her.

Holz ist ein umweltfreundlicher Brennstoff auf
unserem empfindlichen Planeten.

Dieser Brennstoff ist eine erneuerbare und neutrale
Energiequelle. Vor allem, weil er nicht zum Co,-Ausstol3
in der Atmosphare beitragt.

Esist in der Tat bewiesen, dass wahrend dem
Brennvorgang, dieselben Substanzen freigegeben werden,
wie beim normalen Verfall in der Natur.

Heizen mit Holz bedeutet auch Sparen.

Holz ist Grof3teils der kostengunstigste Brennstoff auf dem
Markt. Dieser Brennstoff bietet aber noch weitere Vorteile:
Holz ist ein nahezu unerschopflicher Rohstoff, fast immer
lokal verfugbar und fordert die Pflege der Walder.
Rizzoli bliebt diesem Grundkonzept treu
und setzt daher alle nétigen Forschungen

in seine holzbetriebenen Produkte.
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Zertifizierte Technologie

Der Unterschied liegt in den Uber
hundert Jahren Geschichte und Er-
fahrung. Bei Rizzoli sind wir stets auf die
Produktion innovativer Produkte unter
Einhaltung der strengsten Vorschriften
orientiert und da wir wissen, dass Quali-
tat, um allgemein anerkannt zu werden,
offiziell bestatigt werden muss, lassen

wir alle unsere Produkte zertifizieren.

Unsere Ingenieure arbeiten taglich am
Fortschritt und an der Technik, wobei sie
ein besonderes Augenmerk auf unsere
Umwelt legen. In unserem Entwi-
cklungs- und Forschungslabor werden
neue Verbrennungssysteme und Tech-

nologien getestet.

Die angegebenen Daten sind von ex-
ternen Prufstellen laut den geltenden
europaischen Normen zertifiziert und
bestatigt worden und erfullen die An-
forderungen der 6sterreichischen Norm
15a B-VG, der deutschen 1. BImSchV

(2. Stufe), der Schweizer VKF und der
franzosischen Flamme Verte. Alle unsere
Produkte fallen aufgrund inrer hohen
Leistungsfahigkeit in die Energieeffi-

zienzklassen A und A +.

Zertifizierung:

14 ARIZZOLI



Air Control®

Der Luftregler erhoht oder verringert
automatisch die Menge der Verbren-
nungsluft, wobei ein perfekter und
kontrollierter Abbrand garantiert wird.
Das Air Control® System ermaoglicht eine
Reduzierung und Optimierung des Holz-
verbrauchs.

Shiny Glass®

Die doppelt oder dreifach verglasten und
selbstreinigenden Feuerraumtlren garan-
tieren, in Kombination mit dem speziellen
Einlass von vorgewarmter Luft, saubere
Scheiben wahrend dem Abbrand und
eine ausgezeichnete Sicht aufs Feuer.

External Air®

Rizzoli Holz- und Zentralheizungsherde
sind durch die serienmalfige Anschluss-
moglichkeit an die externe Frischluft-
zufuhr die ideale Lésung fur Klima-,
Passiv- und Niedrigenergiehauser. Die
Verbrennungsluft, die der Herd fur den
Abbrand bendétigt, kann dadurch direkt
von aufen, anstatt vom Aufstellungs-
raum bezogen werden.

Touch control®

Einige Zentralheizungsherde und Rizzoli
Dunstabzugshauben sind mit einem Be-
dienelement mit Touch Control ausge-
stattet, die das Ein- und Ausschalten und
die Steuerung des Gerates erleichtern.

Steel Structure

Fur die Herstellung aller Produkte ver-
wendet Rizzoli ausschlieBlich hochwerti-
ge Materialien sowie Stahl von namhaf-
ten Lieferanten.

Umweltfreundliche Herstellung
Dank der verwendeten Rohmaterialien,
die zu 100% recyclebar sind und der ein-
gesetzten Technologien sind Rizzoli-Pro-
dukte vollkommmen umweltfreundlich.
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Surround Heat®

Holzherde, die mit dem Surround
Heat® System fur den Einbau zwischen
Mobel ausgestattet sind, garantieren
eine absolute Installationssicherheit.
Das zertifizierte Hitzeschutz-System
verwendet isolierendes Material neu-
ester Generation mit integrierten Kuhl-
kdrpern, die fur eine optimale

seitliche Isolation sorgen und eine ge-
Zielte Warmeabgabe ermaoglichen.

Superflame®
Das in den Holzherden vorhandene
Verbrennungssystem Superflame® er-
maoglicht durch die spezielle Luftfih-
rung in perfekter Abstimmung mit der
schamottierten Brennkammer einen
erhohten Lufteinlass der Sekundarluft
im Vergleich zur Primarluft. Zusatz-

lich wird die Sekundarluft dadurch
vorgewarmt. Die Position des Sekun-
darlufteinlasses vervollstandigt dieses
innovative System. Durch die in der
Brennkammer erzeugte Hitze von bis
zu 1200°C verbrennt das Holz effektiver,
wodurch ein héherer Heizwert, weni-
ger Verbrauch und geringere Emissio-
nen erreicht werden. Diese exzellenten
Resultate werden auch dank verwen-
detem, zertifiziertem Schamott in der
Brennkammer und feuerfester Aus-
mauerung der Rauchgaszuge erzielt.
AuBBerdem garantiert die groRzUgige
und dickwandige Schamottierung
eine ausgezeichnete Warmespei-
cherung und eine konstante
Warmeabgabe, auch nach-

dem das Feuer bereits aus

ist.
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Sicherheitswarmetauscher

Rizzoli fertigt alle Heizkessel von Zent-
ralheizungsherden mit einem System
fUr den Sicherheitswarmetauscher an.
Dieser sieht einen zusatzlichen Kreis-
lauf im Inneren des Heizkessels vor und
bei Bedarf wird der Heizkessel durch
Umlauf von Kaltwasser abgekuhlt.

Die notigen Anschlisse sind am Zent-
ralheizungsherd vorhanden.

Bei Installationen in einer Heizungs-
anlage mit geschlossenem Ausdeh-
nungsgefal ist der Anschluss an den
Sicherheitswarmetauscher obligato-
risch.

H20 System®

Das vom Rizzoli Entwicklungs- und
Forschungslabor entwickelte, innova-
tive H20 System® bedeutet eine Revo-
lution fur den Verbrennungsvorgang
von Rizzoli-Zentralheizungsherden. Die
Zentralheizungsherde sind mit dieser
neuen Brennkammer ausgestattet,
welche im Inneren mit einem Stahl-
schutz verkleidet ist, der einen Hohl-
raum zwischen Brennkammer und
Stahlschutz bildet und einen Durch-
gang fur die vorgewarmte Sekundar-
luft ermoglicht. Dieses neue, zertifi-
Zierte System garantiert eine optimale
Holzverbrennung, geringe Feinstaub-
bildung und eine erhéhte Wirkung.
Das Feuer hat bei diesem System
keinen direkten Kontakt mehr zu
den Heizkesselwanden, wodurch
eine langere Lebensdauer ge-
wahrleistet wird.

Dank dem neuen H2O System®

hat Rizzoli die Garantie seiner Heiz-
kessel auf 6 Jahre verlangert.

»

SICHERHEITS-
WARMETAUSCHER

H:0

SYSTEM




Die Rizzoli-Produktpalette
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SerieR

Tradition und Personalisierung.

Rizzoli-Holzherde der Serie R sind das
Ergebnis einer Uber hundertjahrigen
Tatigkeit. Die besondere Konstruktion
sowie das Herstellungsverfahren fur die
Serie R erlauben grof3e Flexibilitat und
Anpassungsmaglichkeiten, somit sind
die Modelle dieser Serie die ideale Wahl
bei speziellen Installationsanfragen und
in Kombination mit anderen Moébeln.

A RIZZOL

ENTDECKEN SIE
UNSERE PRODUKTE

Holzherde
Serie R




HOLZHERDE

Serie R

RE onnE BackoreN Modelle:
RE 40 MaBe 400x600x850-920 mm (LXTxH)
|mu_lIIIIIIHIH_”'”“"'_'_ @ = A+ ECO
DESIGN
135 74 80 = 2022
RE 45 Mafe 450x600x850-920 mm (LXTxH)
@ @ @
DESIGN
155 74 85 \— 2022
RE 50 MaBe 500x600x850-920 mm (LxTxH)
® @ A @
DESIGN
165 74 85 \= 2022
RVE ohne Backoren Modelle:

RVE 40 Mafe 400x600x850-920 mm (LXTxH)

ECO

135 74 80 2022

RVE 45 Mafe 450x600x850-920 mm (LXTxH)

ECO

155 74 85 2022

RVE 50 MafRe 500x600x850-920 mm (LxTxH)

ECO

165 74 85 2022

Konfigurieren Sie lhren Herd

FARBEN, AUSSTATTUNGSMOGLICHKEITEN
UND OPTIONALS: SEITE 32-35
TECHNISCHE ANGABEN: SEITE 94-95

ARIZZOLI 21



HOLZHERDE

Serie R

R E MIT BACKOFEN

II|IIIIII|II|IIII|I|IilllIillllllllllll_LlIlllf'f!'[ i

RVE MIT BACKOFEN

|I||||||||||||||||||||||||||||_||r||||llLlll_lﬂ'l1_

FARBEN, AUSSTATTUNGSMOGLICHKEITEN

UND OPTIONALS: SEITE 32-35

TECHNISCHE ANGABEN: SEITE 94-95

22

Modelle:

RE 60

RE 80

RE 90

Modelle:

RVE 60

RVE 80

RVE 90

ARIZZOLI

Maf3e 600x600x850-920 mm (LxTxH)
Mafe backofen 250x430x260 mm (LxTxH)

ECO

180 80 95 2022

Maf3e 800x600x850-920 mm (LXTxH)
Maf3e backofen 350x430x260 mm (LxTxH)

ECO

195 8,0 120 2022

MafBe 900x600x850-920 mm (LxTxH)
Mafe backofen 450x430x260 mm (LxTxH)

(w) @ ECO
225 80 12,5 2022

MaBe 600x600x850-920 mm (LxTxH)
Maf3e backofen 250x430x260 mm (LxTxH)

) @ ECO
180 8,0 9,5 2022

MafBe 800x600x850-920 mm (LxTxH)
Maf3e backofen 350x430x260 mm (LxTxH)

ECO

195 8,0 120 2022

MafBe 900x600x850-920 mm (LxTxH)
Mafe backofen 450x430x260 mm (LxTxH)

(W) ECO
225 80 12,5 2022

Konfigurieren Sie Ihren Herd




HOLZHERDE

SerieR
Fzrqls MIT BACKOFEN

R NVE MIT BACKOFEN

|II|IIIIIIIIIIIIIIIIIIII!HLlII

FARBEN, AUSSTATTUNGSMOGLICHKEITEN
UND OPTIONALS: SEITE 32-35
TECHNISCHE ANGABEN: SEITE 94-95

Modell:

RNE 50 MaBe 500x600x850-920 mm (LXTxH)
Mafe backofen 300x430x160 mm (LxTxH)

ECO

170 80 85 2022

Modell:

RNVE 50 MaBe 500x600x850-920 mm (LxTxH)
Maf3e backofen 300x430x160 mm (LxTxH)

ECO

170 80 8,5 2022

Konfigurieren Sie lhren Herd

ARIZZOLI



Holzherde der Serie RI, RVI, RNI und RNVI wurden eigens fur eine maximale Einbau-Sicherheit
zwischen den Modbeln entwickelt. Das Geheimnis dieser Modelle ist das Surround Heat®
System, das vom Rizzoli Entwicklungs- und Forschungslabor entwickelt worden ist, um jede
Einbauanforderung zwischen Moébel zu erfullen. Das zertifizierte Hitzeschutz-System verwendet
isolierendes Material neuester Generation mit integrierten Kuhlkoérpern, die fur eine optimale
seitliche Isolation sorgen, wodurch der Sicherheitsabstand zu leicht entflammmbaren Materialien

auf 2 mm reduziert werden kann.




HOLZHERDE

Serie R

RI OHNE BACKOFEN

IlIIII|I|I||I|Iri||||II|IHI||II|I|_||||

aezot!

RVI OHNE BACKOFEN

FARBEN, AUSSTATTUNGSMOGLICHKEITEN
UND OPTIONALS: SEITE 32-35
TECHNISCHE ANGABEN: SEITE 94-95

A

Modell:

Rl 60

Modell:

RVI 60

RIZZOLI

Maf3e 600x600x850-920 mm (LxTxH)

ECO

180 74 85 2022

MafBe 600x600x850-920 mm (LXTxH)

& =CQ
DESIGN
180 74 8,5 plory

Konfigurieren Sie lhren Herd




HOLZHERDE

Serie R

RI

MIT BACKOFEN

|II|I|IIlI|IlIIlIIII‘IIIIHIIIIFHIII’II'I'I

RVI MIT BACKOFEN

FARBEN, AUSSTATTUNGSMOGLICHKEITEN
UND OPTIONALS: SEITE 32-35
TECHNISCHE ANGABEN: SEITE 94-95

26

Konfigurieren Sie lhren Herd

Modelle:

RI 70

RI 80

RI 90

RI 100

Modelle:

RVI 70

RVI 80

RVI 90

RVI 100

ARIZZOLI

Maf3e 700x600x850-920 mm (LxTxH)
Mafe backofen 250x430x260 mm (LxTxH)

ECO

195 80 95 2022

Maf3e 800x600x850-920 mm (LxTxH)
Mafe backofen 250x430x260 mm (LxTxH)

(W) ECO
204 80 11,0 2022

MafBe 900x600x850-920 mm (LxTxH)
Maf3e backofen 350x430x260 mm (LXTxH)

ECO

225 80 120 2022

MafRe 1000x600x850-920 mm (LxTxH)
Mafe backofen 450x430x260 mm (LxTxH)

ECO

235 80 125 2022

MafB3e 700x600x850-920 mm (LxTxH)
Mafe backofen 250x430x260 mm (LxTxH)

ECO

195 80 95 2022

Maf3e 800x600x850-920 mm (LxTxH)
Mafe backofen 250x430x260 mm (LxTxH)

@ ECO
204 80 11,0 2022

MafBe 900x600x850-920 mm (LxTxH)
Maf3e backofen 350x430x260 mm (LXTxH)

ECO

225 80 120 2022

MafBe 1000x600x850-920 mm (LxTxH)
Mafe backofen 450x430x260 mm (LxTxH)

ECO

235 80 125 2022



HOLZHERDE

Serie R

RN I MIT BACKOFEN Modell:

RNI 60 MaBe 600x600x850-920 mm (LxTxH)
Mafe backofen 300x430x160 mm (LxTxH)

ECO

180 80 85 2022

n

RNV' MIT BACKOFEN Modell:

RNVI 60 MaBe 600x600x850-920 mm (LxTxH)
u|||||||||||||:r£||||||||||_|_||||||_|ﬂ_l' Maf3e backofen 300x430x160 mm (LXTXH)

180 8,0 8,5 2022

Konfigurieren Sie lhren Herd

FARBEN, AUSSTATTUNGSMOGLICHKEITEN
UND OPTIONALS: SEITE 32-35
TECHNISCHE ANGABEN: SEITE 94-95

ARIZZOLI



Herdblocke 2
Exklusive und einzigartige
Kombinationen.

Exklusivi-komfortabel und elegant; die

Merkr" der Rizzoli-Herdblocke. Dank

zahlreicher AusfUhrungs- und Personali-

sierungsmoglichkeiten sind diese Herd-
blocke die ideale L6sung zur Anpassung '
an die Einrichtung und durch sie ist es

ylich, Holzherd chfeldl und Elek-

408




Herdblocke Serie R

Auf dieser Seite sind einige Beispiele von Herdbldcken der Serie R zu finden. Viele weitere Kombinationen sind mog-
lich, denn jedes Modell der Serie RE-RVE kann mit einem Korpus fur Elektroeinbaugerate zu 60, 70 oder 90 cm kom-
biniert werden. Auf Anfrage sind auch personalisierte Losungen moglich.

- 1 Abgebildetes
RE-RVE combi Abgeni
OHNE BACKOFEN
T RE 100 MaBe 1000x600x850-860 mm (LXTxH)
|||!|||||l||lll|: II_ i COMB|
O @ @ @
DESIGN
195 74 80 ‘= / &&=
[ ]
RE-RVE combi Abgebildetes
MIT BACKOFEN Beispiel:
RVE 140  MaBe 1400x600x850-860 mm (LXTxH)
COMBI MaBe backofen 350x430x260 mm (LxTxH)
() @) =a @
DESIGN
290 80 120 &= / \&&&

Konfigurieren Sie lhren Herd

FARBEN, AUSSTATTUNGSMOGLICHKEITEN
UND OPTIONALS: SEITE 32-35
TECHNISCHE ANGABEN: SEITE 94-95

ARIZZOLI



Korpusse fur Elektroeinbaugerate

Unter den vielen Mdglichkeiten zur Personalisierung der Serie R gibt es die Moglichkeit den Holz- oder Zentralheizungs-
herd auf der linken oder rechten Seite mit einem Korpus fur Elektroeinbaugerate zu kombinieren. Der Korpus ist auch
einzeln, in drei Modellen erhaltlich: zu 60, 70 und 90 cm. Auf Anfrage sind weitere Personalisierungen maoglich.

PRCC LR R T Modell:
= KOl'pUS 60 MafBe 600x600x850-860 mm (LxTxH)
Modell:
Korpus 70 MaBe 700x600x850-860 mm (LxTxH)
Modell:
KOI’pLIS 20 MafBe 900x600x850-860 mm (LxTxH)

30 ARIZZOLI



Zusatzliches Mobiliar in Edelstahl

Zur Vervollstandigung der Herdbldcke bietet Rizzoli hochwertige Spulen, Unter- und Oberschranke sowie Herdrah-
men in Edelstahl an. Diese konnen der ausgewahlten AusfUhrung des Herdes angepasst werden. In Kombination mit
einer hitzebestandigen Rizzoli-Dunstabzugshaube schafft man einen einzigartigen Kochbereich.

Modell:

Unterschrank Mmage: auf Anfrage

Modell:

Zweitlriger MafBe: auf Anfrage
Wandschrank

Modell:

Spt']len MaBe: auf Anfrage

ARIZZOLI 31



Farben und Ausfuhrungen

Alle Modelle der Serie R sind in verschiedenen AusfUhrungen und Farben erhaltlich. Die Holz- oder Zentralheizungs-
herde der Serie R werden in den AusfUuhrungen Inox, Variant und Epoka (ausgenommen Modell P54) serienmafig mit

Inox-Sockel und Inox-Seitenwanden geliefert. Auf Anfrage kénnen die Seitenwande ebenfalls in den AusfUhrungen
Epoka oder Variant realisiert werden.

Variant

Variant Weif3 Variant Schwarz

Variant Sand Variant Anthrazit Variant Creme

Variant Rot Variant Perla Variant Bronze Variant Silber Variant mit Einleger
(Metallisiert) (Metallisiert) (Metallisiert) in RAL-Farben
(optional)
Inox

Inox

Konfigurieren Sie Ihren Herd

32 ARIZZOLI



Farben und Ausfuhrungen

Epoka P44 Epoka P46 Epoka P54 Epoka P56

Epoka P59 Epoka mit Einleger
(in Kupfer) in RAL-Farben
(optional)

Andere Epoka Ausfuhrungen (Optional)

P74

P75 P76 P77 P78 P79

ARIZZOLI
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Serienausstattungen

Fur den Herdrahmen kann man zwischen den Starken 30 und 40 mm, der vorderen Kantenform (glatt oder halbrund)
frei wahlen und entscheiden, ob er mit oder ohne Wischleiste ausgestattet sein soll. Fur jeden Holzherd stehen acht
verschiedene HerdrahmenausfUhrungen zur Auswahl. Auf Anfrage ist die Personalisierung der Herdrahmen-Starke,
der Wischleiste und der Rahmenabrundung moglich. Lange und Form des Herdrahmens kénnen ebenfalls persona-
lisiert werden, zum Beispiel fUr den Einbau eines Kochfeldes oder zur besseren Anpassung an den vorhandenen Platz.

Herdrahmen

30 oder 40 mm halbrunde Kante ohne Wischleiste

FIIIIIIII
I"t|||||||||n|m||| |

T

30 oder 40 mm glatte Kante mit Wischleiste 30 oder 40 mm halbrunde Kante mit Wischleiste

Radius 3 mm

Clatte Kante

Halbrunde Kante

Herdplatten

Die hochleistungsfahigen Stahl-Herdplatten konnen sowohl mit traditionellen Ringen (PC2) als auch mit einer run-
den Einlegeplatte (PC1) geliefert werden. FUr alle Modelle ist auch eine Herdplatte in Glaskeramik erhaltlich.

NN RN RN RN AN RN RN RN RN AN
”4/ ':"@"l"’_;!_llﬂl.l_l 1 b I.Ig.i-"

&

PEEERERR e el NN N R RRENRRENRR R

Herdplatte mit Einlegeplatte PCI1 Herdplatte mit Einlegeringen PC2 Glaskeramik-Herdplatte

34 ARIZZOLI



Griffe und Griffknopfe

FUr Herde in der Ausfuhrung Inox stehen sieben verschiedene GCriffmodelle zur Auswahl. Die AusfUhrung Variant ist
mit speziellen Griffkndpfen aus Edelstahl ausgestattet. Bei Modellen in Epoka- AusfUhrung kann man zwischen Edel-
stahl- oder Messing-Griffknopfen wahlen. Andere Kombinationen auf Anfrage.

Inox 3 Inox 4
Messing Messing rustikal Schwarz Griffknopf Criffknopf Griffknopf
Variant Inox Messing

Optionals

Herdstange

Um Holzherde noch funktioneller und kompletter zu gestalten, kdnnen sie mit einer Herdstange personalisiert wer-
den. Es stehen vier verschiedene Modelle zur Auswahl, die an jeder Herdseite montierbar sind.

F7

Taroéffnungshebel Serie PRO

Auf Anfrage ist es moglich, den Turéffnungshebel durch jenen der Serie PRO zu ersetzen.

L T T AR TR TN

ARIZZOLI 35
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HOLZHERDE

Serie S

Modell:

S 60

Modell:

S 80

Modell:

— ' S 90

FARBEN, AUSSTATTUNGSMOGLICHKEITEN
UND OPTIONALS: SEITE 38-39
TECHNISCHE ANGABEN: SEITE 94-95

ARIZZOLI

Maf3e 600x600x850 mm (LxTxH)

(W) @ ECO
195 74 8,5 2022

MafBe 800x600x850 mm (LxTxH)
Maf3e Backofen 300x430x279 mm (LxTxH)

ECO

205 10,2 12,0 2022

MafBe 900x600x850 mm (LxTxH)
MaBe Backofen 350x430x279 mm (LxTxH)

) =Co
DESIGN
240 102 125 2022

Konfigurieren Sie lhren Herd




Farben und Ausfuhrungen

Classica
Schwarz lackierte Turen und Holz-Griffe.

\-

Moderna
Taren und Griffe in Inox.

Sand Bronze Silber Perla
(Metallisiert) (Metallisiert) (Metallisiert)

Sand Bronze Silber Perla
(Metallisiert) (Metallisiert) (Metallisiert)

38 ARIZZOLI



Farben und Ausfuhrungen

Classica Inox Moderna Inox RAL-Farben

Optional

Serienausstattungen und Optionals

Herdplatten

Die hochleistungsfahigen Stahl-Herdplatten kdnnen sowohl mit traditionellen Ringen (PC2) als auch mit einer run-
den Einlegeplatte (PC1) geliefert werden. FUr alle Modelle ist auch eine Herdplatte in Glaskeramik erhaltlich.

LR NN RN R RRENRNR R RY
1) ITRERERT) }

L R R NN RN N RN AR NN RN R R RRNRARE

Lidédidys

&G >

Herdplatte mit Einlegeplatte PCI1 Herdplatte mit Einlegeringen PC2 Glaskeramik-Herdplatte

Herdplattenabdeckung und Herdstange

Die Herde der Serie S kdnnen mit einer zusatzlichen Edelstahl-Herdplattenabdeckung, bei Bedarf mit Aussparung far
den Rauchausgang, personalisiert werden. Mit diesem nutzlichen Zusatz verwandelt sich der Herd in kaltem Zustand,
in eine praktische Arbeitsflache. Diese Option ist fur Herdplatten in Glaskeramik nicht verfUgbar. Serienmaf3ig ist die
Herdstange bei den Modellen immer vorne vorhanden. Die AusfUhrung der Herdstange ist personalisierbar und kann
somit jedem Wunsch entsprechend angepasst werden.

Herdplattenabdeckung mit Herdstange Standard
Aussparung fur den Rauchausgang auf drei Seiten Herdplattenabdeckung

ARIZZOLI
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es Design.

Die Serie MZ eignet sich dank speziellem
Teleskop-Sockel zur Regulierung der
Herdhohe zum Einbau zwischen Mdébel.
Dank des vorhandenen, zertifizierten

Surround Heat® -System, welches far
eine optimale, seitliche Isolation sorgt,
kann_de : herd zwischen den Mo6-
yzerden.

~ ENTDECKEN SIE
'UNSERE PRODUKTE

A RIZZOLI



HOLZHERDE

Serie MZ

FARBEN, AUSSTATTUNGSMOGLICHKEITEN
UND OPTIONALS: SEITE 46-47
TECHNISCHE ANGABEN: SEITE 94-95

Modell:

MZ 60

Modell:

MZ70

Modell:

MZ 80

ARIZZOLI

Maf3e 600x600x850-910 mm (LxTxH)
Mafe Backofen 350x470x160 mm (LxTxH)

(w) @ ECO
180 8,0 9,5 2022

MafBe 700x600x850-910 mm (LxTxH)
Maf3e Backofen 450x470x160 mm (LxTxH)

ECO

200 8,0 10,0 2022

MafBe 800x600x850-910 mm (LxTxH)
Mafe Backofen 550x470x160 mm (LxTxH)

ECO

230 8,0 120 2022

Konfigurieren Sie lhren Herd
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HOLZHERDE

Serie ML

FARBEN, AUSSTATTUNGSMOGLICHKEITEN
UND OPTIONALS: SEITE 46-47
TECHNISCHE ANGABEN: SEITE 94-95

ARIZZOLI

Modell:
ML 60 Mafe 600x600x850 mm (LxTxH)
MafB3e Backofen 350x470x260 mm (LxTxH)
), £CO
DESIGN
180 8,0 95 2022
Modell:
ML 80 MaBe 800x600x850 mm (LXTxH)

Maf3e Backofen 550x470x260 mm (LxTxH)

ECO

230 80 120 2022

Konfigurieren Sie lhren Herd




HOLZHERDE

Serie ML Lux

Die Serie ML Lux ist durch den sehr eleganten Look und der komplett verglasten Feuerraum- und BackofentUr ge-
kennzeichnet.

Modell:
ML 60 Lux MaBe 600x600x850 mm (LxTxH)
MafB3e Backofen 350x470x260 mm (LxTxH)
), £CO
DESIGN
180 8,0 95 2022
Modell:
ML 80 Lux MaBe 800x600x850 mm (LXTxH)

Maf3e Backofen 550x470x260 mm (LxTxH)

W) @ ECO
230 8,0 12,0 2022

Konfigurieren Sie lhren Herd

FARBEN, AUSSTATTUNGSMOGLICHKEITEN
UND OPTIONALS: SEITE 46-47
TECHNISCHE ANGABEN: SEITE 94-95

44 ARIZZOLI




HOLZHERDE

Serie ML Rustik

Die Serie ML Rustik ist durch die handgefertigte Keramikverkleidung oder durch die Natursteinverkleidung der
Seitenwande charakterisiert. Die Keramik- oder Natursteinverkleidung garantiert eine ausgezeichnete Warmespei-
cherung und eine konstante Warmeabgabe, auch nachdem das Feuer bereits aus ist.

FARBEN, AUSSTATTUNGSMOGLICHKEITEN
UND OPTIONALS: SEITE 46-47
TECHNISCHE ANGABEN: SEITE 94-95

Modell:

ML 60 Rustik MaBe 600x600x850 mm (LxTxH)
Mafe Backofen 350x470x260 mm (LxTxH)

ECO

202/21980 9,5 2022

Modell:

ML 80 Rustik Mane 800x600x850 mm (LxTxH)
Maf3e Backofen 550x470x260 mm (LxXTxH)

(W) ECO
252/269 8,0 12,0 2022

Konfigurieren Sie Ihren Herd

ARIZZOLI



Farben und Ausfuhrungen

Standard

Sand Bronze Silber Perla
(Metallisiert) (Metallisiert) (Metallisiert)

RAL-Farben

Inox Optional

Konfigurieren Sie lhren Herd

46 ARIZZOLI



Farben und Ausfuhrungen

Rustik

Rustik Weil3 Rustik Rot Rustik Naturstein
(Keramikverkleidung) (Keramikverkleidung) (Natursteinverkleidung)

Serienausstattungen und Optionals

Herdplatten

Die hochleistungsfahigen Stahl-Herdplatten kénnen sowohl mit traditionellen Ringen (PC2) als auch mit einer run-
den Einlegeplatte (PC1) geliefert werden. FUr alle Modelle ist auch eine Herdplatte in Glaskeramik erhaltlich.

E50))

Herdplatte mit Einlegeplatte PCI1 Herdplatte mit Einlegeringen PC2 Glaskeramik-Herdplatte

Herdplattenabdeckung und Herdstange

Die Herde der Serie MZ-ML kénnen mit einer zusatzlichen Edelstahl-Herdplattenabdeckung, bei Bedarf mit Aus-
sparung fur den Rauchausgang, personalisiert werden. Mit diesem nutzlichen Zusatz verwandelt sich der Herd in
kaltem Zustand, in eine praktische Arbeitsflache. Diese Option ist fur Herdplatten in Glaskeramik nicht verfugbar.
Serienmafig werden die Modelle ohne Herdstange vorgesehen. Auf Anfrage konnen sie aber mit einer Herdstange
personalisiert werden, welche an jeder Herdseite montierbar ist.

Herdplattenabdeckung mit Herdstange Standard
Aussparung fur den Rauchausgang auf drei Seiten Herdplattenabdeckung

ARIZZOLI 47



Serle L

Die Serie L unterscheidet sich durch die

ein- oder die von Meisterhand

te Keramik-Verkleidung

brappa (Italien), den

nanuell bearbeiteten und genieteten

antiken Turen und den edlen Holzgrif-
er ist komplett mit

e 4 |
zertifiziertem und warmespeicherndem
|

ttiert.

ENTDECKEN SIE
UNSERE PRODUKTE

Holzherde
Serie L



HOLZHERDE

Serie L

Modell:

L 90 Rustik MaBe 900x600x850 mm (LxTxH)
Maf3e Backofen 350x430x279 mm (LxTxH)

@ ECO
271 10,2 12,5 2022

AusfUhrung: Keramikverkleidung

Modell:

[rotnen

L 90 Rustik MaBe 900x600x850 mm (LxTxH)
Maf3e Backofen 350x430x279 mm (LxTxH)

ECO

271 10,2 12,5 2022

AusfUhrung: Keramikverkleidung

Modell:

lII|||||IIltII|IIII|IrIIIIlI_I!IIIII_Im_III!!I_II I

L 90 Rustik MaBe 900x600x850 mm (LxTxH)
MafBe Backofen 350x430x279 mm (LxTxH)

Eco

286 10,2 12,5 2022

AusfUhrung: Naturstein

Konfigurieren Sie Ihren Herd

TECHNISCHE ANGABEN: SEITE 94-95

ARIZZOLI



Serie ZVI

Einfach und prak

Die Einbauserie ZVI zeichnet sich vor

allemn durch™das ol_otimale Preis-Leis-

tungsverhaltnis aus ohne dabei auf die
Rizzoli-Technik und Zuverlassigkeit zu
verzichten. Die Holzherde der Serie ZVI
wurden bis ins kleinste Detail entwickelt,
um den aktuellen Marktanforderungen
gerecht zu werden. Diese Modelle kon-

nen nicht personalisiert werden.

Brizzoy

&nizzot




HOLZHERDE

Serie ZVI

TECHNISCHE ANGABEN: SEITE 94-95

A

Modell:

ZVI1 60

AusfUhrung:

Modell:

ZV1 90

Ausfuhrung:

RIZZOLI

Mafe 600x600x850-910 mm (LxTxH)
Mafe Backofen 250x430x260 mm (LxTxH)

(W) @ ECO
155 8,0 9,5 2022

Standard @ O @
Inox O

Maf3e 900x600x850-910 mm (LxTxH)
Maf3e Backofen 350x430x260 mm (LxTxH)

ECO

205 10,2 12,5 2022

Standard @ O @
Inox O

Konfigurieren Sie Ihren Herd

51



AR



HOLZHERDE

Serie N

|||||||||||I_I_|||llll||||||||||||||u||nr T Modell:

- ﬁ%_ —_— N 94 Steel

Ausfuhrung:

(T O i Modell:

N 94 Country

AusfUhrung:

iIIIIllllI|1|l_lll||||||lI|IIlIIlIIIIII|r? T ) Modell:

N 94 Stone

Ausfuhrung:

TECHNISCHE ANGABEN: SEITE 94-95

ARIZZOLI

Maf3e 940x600x870 mm (LxTxH)
Mafe Backofen 350x430x260 mm (LxTxH)

(w) @ ECO
194 80 13,0 2022

Lackierter Stahl

MafBe 940x600x870 mm (LXTxH)
Maf3e Backofen 350x430x260 mm (LXTxH)

ECO

208 8,0 13,0 2022

Keramikverkleidung Sand O
Keramikverkleidung Bordeauxrot @

MafBe 940x600x870 mm (LxTxH)
Mafe Backofen 350x430x260 mm (LXTxH)

(w) @ ECO
223 80 130 2022

Naturstein

Konfigurieren Sie Ihren Herd




_Srl FOT =
Tradition und PerSonalisierung.
Rizzoli Zentralheizungsherde| der Serie " . .—\

RTE sind das Ergebnis einer |Uber hun-

dertjahrigen Tatigkeit. Die pesondere
Konstruktion sowie das Herstellungsver-

fahren fur die Serie RTE erlaujoen grof3e

Flexibilitat und Anpassungsmpglichkeit-
en und somit sind die Modellg dieser Se-
rie die ideale Wahl bei speziellen Instal-
lationsanfragen und in Kombination mit
anderen Mdbeln.
Die Brennkammer des innovativen Ver-
brennungssystems H2O System® ist im
Inneren mit einem Stahlschytz verklei-
det, wodurch die Heizkesselwande ge-

schutzt werden. Das zertifizierte System

|lzvverbren-

nung-, geringe Feinstaubbildung und -
einen geringen Holzverbrauch.

ENTDECKENSIE
. UNSERE PRODUKTE

s

HO -

system ™ . "-w; —

N, - . * - Zentralheizungsherde
R Serie RTE

T— A RIZZOLI e

»




ZENTRALHEIZUNGSHERDE

Serie RTE

RTE OHNE BACKOFEN Modell:
RTE 60 MaBe 600x600x850-860 mm (LXTxH)
IIIIIIIIIIIIHIIIII_IIIII i ¥ | ® =A+ DEEgg
. 210 5,7-18,6 \— 2022

RTVE OHNE BACKOFEN Modell:

RTVE 60 MaBe 600x600x850-860 mm (LXTxH)

ECO

210 5,7-18,6 2022

||||1|||||||1||||1|||Tr PRI

Konfigurieren Sie lhren
Zentralheizungsherde

FARBEN, AUSSTATTUNGSMOGLICHKEITEN
UND OPTIONALS: SEITE 32-35
TECHNISCHE ANGABEN: SEITE 96

ARIZZOLI



ZENTRALHEIZUNGSHERDE

Serie RTE

RTE MIT BACKOFEN

RTVE MIT BACKOFEN

FARBEN, AUSSTATTUNGSMOGLICHKEITEN
UND OPTIONALS: SEITE 32-35
TECHNISCHE ANGABEN: SEITE 96

56

Modelle:

RTE 80

RTE 90

Modelle:

RTVE 80

RTVE 90

ARIZZOLI

Maf3e 800x600x850-860 mm (LxTxH)
Mafe Backofen 350x430x260 mm (LxTxH)

ECO
260 11,3-22,3 2022

MafBe 900x600x850-860 mm (LxTxH)
Maf3e Backofen 450x430x260 mm (LxTxH)

ECO
270 11,3-22,3 2022

Mafe 800x600x850-860 mm (LXTxH)
Maf3e Backofen 350x430x260 mm (LxTxH)

ECO

260 11,3-223 2022

MafBe 900x600x850-860 mm (LxTxH)
Maf3e Backofen 450x430x260 mm (LXTxH)

ECO

270 11,3-223 2022

Konfigurieren Sie lhren
Zentralheizungsherde




Herdblocke Serie RT

Auf dieser Seite sind einige Beispiele von Herdbldcken der Serie RTE und RTVE zu finden. Viele weitere Kombinationen
sind moglich, denn jedes Modell der Serie RTE und RTVE kann mit einem Korpus fur Elektroeinbaugerate zu 60, 70 und
90 cm kombiniert werden. Auf Anfrage sind auch personalisierte Losungen maoglich. Weitere Details siehe S. 31.

RTE combi

OHNE BACKOFEN

RTVE combi

MIT BACKOFEN

FARBEN, AUSSTATTUNGSMOGLICHKEITEN
UND OPTIONALS: SEITE 32-35
TECHNISCHE ANGABEN: SEITE 96

Abgebildetes
Beispiel:

Modell:

RTE 120

COMBI

Abgebildetes
Beispiel:

Modell:

RTVE 140

COMBI

ARIZZOLI

MafBe 1200x600x850-860 mm (LXTxH)

270 5,7-18,6

£
DESIGN
= 2022

MafBe 1400x600x850-860 mm (LXTxH)
Mafe Backofen 350x430x260 mm (LxTxH)

320 11,3-22,3

DESIGN
— 2022

Konfigurieren Sie lhren
Zentralheizungsherde




A
die ideale Wa

egal ob modern oder Klassisc

Brennkammer des innovativen

brennungssystems H20 System® ist
im Inneren mit einem Stahlschutz ver-
kleidet, wodurch die Heizkesselwande

geschutzt werden. Das zertifizierte Sys-

Ver-

LU LR it

ENTDECKENSIE
RE PRODUKTE



ZENTRALHEIZUNGSHERDE

Serie ST

FARBEN, AUSSTATTUNGSMOGLICHKEITEN
UND OPTIONALS: SEITE 38-39
TECHNISCHE ANGABEN: SEITE 96

ZENTRALHEIZUNGSHERDE

Serie LT

TECHNISCHE ANGABEN: SEITE 96

Modell:

ST 90

Modell:

LT 90 Rustik

AusfUhrung:

Modell:

LT 90 Rustik

Ausfuhrung:

ARIZZOLI

Maf3e 900x600x850 mm (LxTxH)
Mafe Backofen 350x430x279 mm (LxTxH)

/@ ECO
250 113 23,8 2022

Maf3e 900x600x850 mm (LxTxH)
Mafe Backofen 350x430x279 mm (LxTxH)

[@\ ECO
300 11, 3 23,8 2022

Keramikverkleidung Wei O
Keramikverkleidung Rot ()

MafBe 900x600x850 mm (LxTxH)
Mafe Backofen 350x430x279 mm (LxTxH)

[\ ECO
DESIGN
315 11, 3 238 5022

Naturstein

Konfigurieren Sie lhren
Zentralheizungsherde
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-~ Serie STP

~ Betriebsbe

S~

groBraumige Brennk
fach zu‘_,igstaﬂieren.

alheizungsherd STP unter-

chv@é# er zu erzeuger
ﬁsh)erde der Serie S




ZENTRALHEIZUNGSHERDE

Serie STP

FARBEN UND AUSFUHRUNGEN: SEITE 63
TECHNISCHE ANGABEN: SEITE 96

Modell:

STP Maf3e 1050x600x850 mm (LxTxH)
Mafe Backofen 350x430x279 mm (LxTxH)
=A) 63
335 11,3-30,7 2022

Modell:

STP Rustik Mage 1050x600x850 mm (LxTxH)
Maf3e Backofen 350x430x279 mm (LxTxH)

[@\ ECO
360 11, 3 30,7 2022

Modell:

STP Rustik MaBe 1050x600x850 mm (LxTxH)
Mafe Backofen 350x430x279 mm (LxTxH)

[\ ECO
375 11, 3 30,7 2022

Konfigurieren Sie lhren
Zentralheizungsherde

ARIZZOLI 6l



INTEGRIERTES,
OFFENES SICHER-
HEITSSYSTEM

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Steuereinheit aus Glas mit Touch System

- Steuereinheit mit akustischem Signal

- Sofortige Produktion von Warmbrauchwasser

- Integriertes, offenes Sicherheitssystem

- Warmetauscherschlangen

- Integrierte Umwalzpumpe fur die Heizanlage

- Prioritat Warmwasseraufbereitung mit

Durchflusswachter

- Bereit zur Installation mit geschlossenem

62

Ausdehnungsgefal3

A

Wasser-Fllstandanzeiger
zur Kontrolle des Wasserstands
im Heizkessel

Magnesium-Schutzanode
zum Schutz des Heizkessels

RIZZOLI

Integrierte Umwalzpumpe
fiir die Heizanlage

Heizkessel-Anschliisse zum
einfachen Anschluss durch
flexible Rohre



Farben und Ausfuhrungen

Classica
Schwarz lackierte Turen und Holz-Criffe.

Weil3

Sand

Perla (Metallisiert) Inox

Rustik Weil3 Rustik Rot Rustik Naturstein
(Keramikverkleidung) (Keramikverkleidung) (Natursteinverkleidung)

ARIZZOLI

63



sonalisierte

e auf Maf3.

Eine groBe Bes heit, die zu der

hundertjahrigen
dazugehort,
die Fahigkeit,

ren, was ¢

 prég

ENTDECKEN SIE
UNSERE PRODUKTE

Personalisierte

64 ARIZZOLI



Personalisierte

Auf dieser Seite sind einige Beispiele von personalisierten Holzherden abgebildet. Jedes Detail kann personalisiert
werden. Durch zahlreiche Personalisierungsmaoglichkeiten, wie Verkleidung, HerdgréRe und der Formengestaltung

kann der Herd komplett den KundenwUlnschen angepasst werden.

Modell:

PE

OHNE BACKOFEN

I|l|l[IIIHIlIIIIIHIIIIIIIlllllll'I

Modell:

PE

MIT BACKOFEN

Modell:

PE

IN ECKAUSFUH-
RUNG MIT
BACKOFEN

ARIZZOLI

Mafe 800x600 (LxT)

€E!ii’ 5
DESIGN
2022

MaBe 1100x700 (LxP)

Maf3e Backofen 300x430x260
mm(LxTxH)

= A+\ 45E0)
DESIGN
= 2022

Maf3e 900x1400 (LxP)

MafR3e Backofen 300x430x260
mm(LxTxH)

= A+\ ASEe)
DESIGN
—_— 2022

65
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Se_rie FE-FVE
Bauteile mit handwerkliche

Rizzoli plant und produziert Bau
herde ohne Verkleidung una
._.3'ckel. Diese Modelle werden
; Ofensetzer verkleidet und fe
Die hundertjahrige Rizzoli-Erfahrung
und die Verwendung der besten ver-
flgbaren Technologlen und Werksl;of— L

fe, garantieren maxnm,ale PFaZ|SIan und |
Produkte, die derp'laklcuellem&érb' e

ENTDECKEN SIE
UNSERE PRODUKTE

= - Bausatzherde
.~ -1-'-‘_;_\__\_ - _Serie FE-FVE




BAUSATZHERDE

Serie FE-FVE

FE onxne sackoren Modell:
FE 60 MafBe 600x600x538-548 mm (LxTxH)
) ECO
|II||II1|I|!IIIII||” DESIGN
ha 115 74 85 2022
FVE orneBackoren Modell:
FVE 60 MaBe 600x600x538-548 mm (LXTxH)

T

& =CQ
DESIGN
115 74 8,5 2022

FARBEN, AUSSTATTUNGSMOGLICHKEITEN
UND OPTIONALS: SEITE 32-35
TECHNISCHE ANGABEN: SEITE 94-95

ARIZZOLI



BAUSATZHERDE

Serie FE-FVE

FE MIT BACKOFEN Modelle:

FE 70

TR I

TR RN RN ae

FE 90

FE 100

FVE wvireackoren Modelle:
FVE 70

l|||||l||||||u||||||||_|||||||||r||||_|_|||'|'| "
e

FVE 90

FVE 100

FARBEN, AUSSTATTUNGSMOGLICHKEITEN
UND OPTIONALS: SEITE 32-35
TECHNISCHE ANGABEN: SEITE 94-95

68 ARIZZOLI

Maf3e 700x600x538-548 mm (LxTxH)
Mafe Backofen 250x430x260 mm (LxTxH)

ECO

150 8,0 95 2022

MafBe 900x600x538-548 mm (LxTxH)
Maf3e Backofen 350x430x260 mm (LxTxH)

ECO

200 8,0 120 2022

Maf3e T000x600x538-548 mm (LxTxH)
Mafe Backofen 450x430x260 mm (LxTxH)

), @ ECO
210 8,0 12,5 2022

MafBe 700x600x538-548 mm (LxTxH)
Maf3e Backofen 250x430x260 mm (LxTxH)

) @ ECO
150 8,0 9,5 2022

MafBe 900x600x538-548 mm (LXTxH)
MafBe Backofen 350x430x260 mm (LxTxH)

(w) @ ECO
200 8,0 12,0 2022

Maf3e 1000x600x538-548 mm (LxTxH)
MaBe Backofen 450x430x260 mm (LXTxH)

(W) @ ECO
210 80 12,5 2022



Sockel fur die Serie FE-FVE
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Mit Holznische Mit abgerundeter Holzlade Mit rechteckiger Holzlade

Herdbauteile

Rizzoli plant und produziert alle nétigen Teile zur handwerklichen Realisierung von Holzherden. Auf Anfrage kon-

nen die verschiedenen Herdbauteile laut Angaben des Ofensetzers personalisiert und angepasst werden. Zur Aus-
wahl stehen zahlreiche AusfUhrungs- und Personalisierungsmaoglichkeiten

HERDRAHMEN RUSTIKALER HERDRAHMEN HERDPLATTEN

FEUER-ASCHE-GESCHRANKE KOMBINIERTE GESCHRANKE MIT BACKOFEN KOMBINIERTE GESCHRANKE MIT HOLZLADE

KOMBINIERTE GESCHRANKE MIT HOLZLADE

BACKOFEN

ARIZZOLI

HOLZLADEN

69



Serie PRO
Maximale Leistung.

Dank jahrhundert langer Erfahrung im
Bereich der Anfertigung von Holz- und
Zentralheizungsherden, prasentiert Riz-
zoli eine neue Serie, die ausschlieBlich
fur den professionellen Einsatz in der
Gastronomie entwickelt wurde und dur-
ch ihre Zuverlassigkeit und Funktiona-
litat gekennzeichnet ist: die Serie PRO.
Bei der Serie PRO werden Tradition, In-

novation und Technologie vereint um

I"""--




HOLZHERDE

Serie PRO @

——

Modell:

PRO 110 Mafe 1100x700x870 mm (LxTxH)
Maf3e Backofen 550x530x260 mm (LxTxH)

ECO

350 8,0 130 2022

Modell:

PRO 130  MaBe 1300x800x870 mm (LxTxH)
Maf3e Backofen 550x660x260 mm (LxTxH)

ECO

415 8,0 140 2022

FARBEN UND AUSSTATTUNGSMOGLICHKEITEN: SEITE 32-33
TECHNISCHE ANGABEN: SEITE 98
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Serie PRO
Meister der Verwandlung.

SeriePRO

DIE EIGENSCHAFTEN EINES SPITZENPRODUKTS

- Sorgfaltige Planung von Lésungen auf Maf3, laut Kundenwinschen

- Konfiguration und verschiedene Kombinationsmaéglichkeiten der Module

- Auswahl der Module basierend auf MenU und Sitzplatzkapazitat

- Professionelle Elektrogerate

- Zahlreiche Ausfuhrungs- und Farbmoglichkeiten

- Detaillierte Planung fur eine herausragende Reinigungsfreundlichkeit

- Hochster Hygienekomfort dank verwendetem Material

- Realisierung eines vielseitigen und praktischen Arbeitsplatzes

72
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ZENTRALHEIZUNGSHERDE

Serie PRO Thermo ,@

Hunnnnuuunuuuuunnn'“t R — hAO(jelk
o PRO 110  MaBe 1100x700x870 mm (LxTxH)
THERMO Mafe Backofen 550x530x260 mm (LxTxH)
[i&\ Y =co
400 113 22,3 2022
Modell:

PRO 130  MaBe 1300x800x870 mm (LxTxH)
THERMO Mafe Backofen 550x660x260 mm (LxTxH)

[@\ Y-
DESIGN
465 11, 3 22,3 2022

FARBEN UND AUSSTATTUNGSMOGLICHKEITEN: SEITE 32-33
TECHNISCHE ANGABEN: SEITE 98
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echnologie "uno

rung gepragte Produktlinie. Die
stabbzugshauben, mit Abluft- oder
ftbetrieb, zeichnen sich durch ihre

tionalitat, ihr qualitatvolles Design

die zahlreichen Personalisierung
lichkeiten aus. Holz- und Zentral-
ngsherde strahlen sehr viel Hitze
deshalb ist die hohe Hitzebles
it der wichtigste Aspekt einler ‘

Dunstabzugshaube. Jede F{Ziz

Variante, in Edelstahl auf MaB u
% |

,als,_l?mlzelstuck angefertigt.

|

e nizzol

ENTDECKEN SIE




Dunstabzugshauben

Auf dieser Seite sind einige Beispiele von Dunstabzugshauben. Es stehen viele weitere Modelle zur Auswahl. welche
der AusfUhrung des Herdes angepasst werden kénnen. Auf Anfrage sind auch personalisierte Losungen moglich.

Modell:

Flache ECO
60 \i=/ \i=/ 2

Modell:

Kamin =
60 i =/ ez

Modell:

Unterbau- o9

= = 2022
Dunstab- 0 N\=
zugshauben
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Sicht aufs Feuer geplan

Die Modelle dieser Serie
lhre Asthetik und c
hochwertigen Verkle

&
RiZZOLI




KAMINOFEN

Serie X Basic

Modell:

X Line BasiCc MaBe 534x464x1145 mm (LxTxH)
@
= DESIGN

175 9,5 120 2022

AusfUhrung: Lackierter Stahl

Modell:

X Rock Basic MaBe 550x462x1163 mm (LxTxH)
(W) ECO
DESIGN
275 95 12,0 2022

AusfUhrung: Naturstein

Modell:

X Art Basic  MaBe 600x476x1173 mm (LxTxH)
0O @
DESIGN
240 9,5 120 2022

Ausfihrung: Keramikverkleidung O @ @

Konfigurieren Sie Ihren Ofen

TECHNISCHE ANGABEN: SEITE 97
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Die ersehr

Dank der verwendeten Menge von zu-
satzlichem Schamottmaterial (Warme-

speichernde Ringe zu 70 kg - optional),

garantiert die Variante Plus bis zu 12 an-
genehme warme Stunden, auch nach-
dem das Feuer bereits lange aus ist. Die-
ses System sieht die Installation von drei
speziellen, warmespeichernden Ringen
vor, die sich unmittelbar oberhalb der
Brennkammer befinden und aus Dura-

sic® sind.

WARMEVERTEILUNG IM LAUFE DER ZEIT MIT DEM DURASIC® SYSTEM

210°C
180°C

inofen
Plus




KAMINOFEN

Serie X Plus

Modell:

X Line Plus  MaBe 534x464x1518 mm (LXTxH)
@
= DESIGN

176-246 9,5 12,0 2022

AusfUhrung: Lackierter Stahl

Modell:

X Rock Plus MaBe 550x462x1536 mm (LxTxH)

(W) EcO
302-372 9,5 12,0 2022

AusfUhrung: Naturstein
Modell:
X Art Plus MaRe 600x476x1546 mm (LXTxH)
@, ECO
DESIGN
273-343 9,5 12,0 2022
Ausfihrung: Keramikverkleidung O @ @

Konfigurieren Sie Ihren Ofen

TECHNISCHE ANGABEN: SEITE 97
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Die Serie X Chef.ist mi

Backofen unmittelbar oberhalb der

Brennkammer ausgestattet, welcher
sich auf einer praktischen Héhe befin-
det und wodurch ein komfortables Ba-
cken ermdglicht wird. Der Backofen ist
vollstandig in Edelstahl realisiert und ist

" mit einem Backblech und einem dop-
pelt verglastem S_ichtfené;ter- mit Ther-
._mome';cer ausgestattet.

&
RIZZOL

AC N Al
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e
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KAMINOFEN

Serie X Chef

Modell:

X Line Chef

AusfUhrung:

Modell:

X Rock Chef

AusfUhrung:

Modell:

X Art Chef

AusfUuhrung:

TECHNISCHE ANGABEN: SEITE 97

ARIZZOLI

MafB3e 534x464x1518 mm (LxTxH)
Mafe Backofen 350x320x215 mm (LxTxH)

ECO

220 9,5 120 2022

Lackierter Stahl

Mafe 550x462x1536 mm (LxTxH)
Mafe Backofen 350x320x215 mm (LxTxH)

) =Co
DESIGN
340 95 120 2022

Naturstein

MafBe 600x476x1546 mm (LxXTxH)
MafB3e Backofen 350x320x215 mm (LxTxH)

ECO

280 9,5 120 2022

Keramikverkleidung O @ @

Konfigurieren Sie Ihren Ofen
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Serie X Living

Der welf"ltlg ko'__.-

ENTDECKEN SIE
UNSERE PRODUKTE

Kaminofen
Serie X Living



KAMINOFEN

Serie X Living

Modell:

X Living MaBe 534x464x805 mm (LxXTxH)

) =Co
DESIGN
120 95 120 2022

TECHNISCHE ANGABEN: SEITE 97

Modell:

Sitzbank MaBe 1132x464x348 mm (LXTxH)

Modell:

Regal MaBe 350x464x1145 mm (LxTxH)

RIZZOLI

Nahere Informationen
finden Sie im Katalog Serie X
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Serie X Dateo und X Vision

Viel Eleganz. Viel Hitze.

Zwei Arten von vielseitigen und moder-

nen Kamindfen, der aus hochwertigen
und soliden Materialien angefertig
wird und der eine gesunde und okolog-

ische Beheizung ermoglicht.

ENTDE@GEN'S]
UNSERE RS




KAMINOFEN

Serie X Dateo

Modell:

X Dateo MaBe 534x464x1170 mm (LXTxH)

) =CQ
DESIGN
145 95 120 2022

KAMINOFEN

Serie X Vision

Modell:

X Vision MaBe 534x464x1300 mm (LxTxH)

) ECo
DESIGN
170 9,5 120 2022

RIZZOLI

Nahere Informationen
TECHNISCHE ANGABEN: SEITE 97 finden Sie im Katalog Serie X
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=

;;L.'g__‘,_serie ). @-10) V
EEuSind Design.

Der X 50 V ist ei T erner Kamin-Ein-

4 1 A
satz in einem raff

rten Design, der

s|[hochwer erialien fur ge-

des, u dliches Heizen
gestellt axi-Brennkam-

mit se ndem Keramik-

ietet kulare Sicht auf

egan d ist somit die
|

OSU Ambiente.

@
RIZZOLI

_ ENTDECKEN SIE
- UNSERE PRODUKTE

S ey e
~ SerieX50V



KAMINEINSATZ

Serie X50V

Modell:

X50V MaRe 520x450x827 mm (LXTxH)

) =Co
DESIGN
110 95 120 2052

RIZZOLI

Nahere Informationen
TECHNISCHE ANGABEN: SEITE 97 finden Sie im Katalog Serie X
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SerieT

Elegante Technolog

Diese kompakten Zentralheizungsofen

mit ca. 50cm Breite und 120cm Hohe,

haben eine Nennwarmeleistung von 20

kW und einen Wirkungsgrad Uber 85%.

Die Serie T besteht aus 6 Modellen, un-

terteilt-in-drei| Familien: T Line, T Rock

und T Art, welche in zwei Versionen mit

und ohne Backofen erhaltlich sind. Alle

Zentralheizangséféi*haben eine grof3e

Brennkammer mit hohenverstellbar-

em Feuerrost und Sichtlelud jf‘u?‘ u_pdﬁﬁ, jll |
] g, ! .

kopmen in lackierter St

il
Natursteinverkleidun_g ‘ l : ge Iu‘
fertigter Keramikverkl

werden.

&
RIZZOLI

/
Zentralhejzungsofen
Sgrie T
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ZENTRALHEIZUNGSOFEN

Serie T Basic

Modell:

T Line Basic MaBe 490x600x1187 mm (LxTxH)

[@\ Yo
DESIGN
256 9, 1 25,9 2022

AusfUhrung: Lackierter Stahl

Modell:

T Art BasiC  MaBe 490x600x1233 mm (LXTxH)

/@ ECO
278 9, 1 25,9 2022

Ausfuhrung: Keramikverkleidung O @
Modell:
T Rock Basic MaBe 490x600x1206 mm (LxTxH)
[@\ 590
302 9,1- 25 9 2022
AusfUhrung: Naturstein

Konfigurieren Sie lhren
Zentralheizungsofen

TECHNISCHE ANGABEN: SEITE 99
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ZENTRALHEIZUNGSOFEN

Serie T Chef

TECHNISCHE ANGABEN: SEITE 99
90

Modell:

T Line Chef

AusfUuhrung:

Modell:

T Art Chef

Ausfuhrung:

Modell:

T Rock Chef

Ausfuhrung:

ARIZZOLI

MafB3e 490x600x1187 mm (LxTxH)
Mafe Backofen 250x525x190 mm (LxTxH)

1&

277 91 259

ECO
DESIGN
2022

Lackierter Stahl

MafBe 490x600x1233 mm (LxTxH)
Mafe Backofen 250x525x190 mm (LxTxH)

&

299 9, 1 25,9
Keramikverkleidung O @

ECO
DESIGN
2022

MafBe 490x600x1206 mm (LxTxH)
Maf3e Backofen 250x525x190 mm (LxTxH)

ﬁ

323 91 259

ECO
DESIGN
2022

Naturstein

Konfigurieren Sie lhren
Zentralheizungsofen




Rizzoli official sponsor of:

Italian National Team

DOROTHEA WIERER
Biathlete




Technische Daten Holzherde

Technische Angaben
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Modell o u:-j 5 2 @ = [ 5 5 g w:% bS] @ 2l c| 2| B & g—

. 2 (3] = > ()] (9] =

odelle SlE| T T | 2 & |8 &8 | 8| & [F2 > Glz| 22| <2|a
RE 40 - RVE 40 400 | 600 | 850-920 | 30/40 | 60x15 | 311x491 | 238 | 1001 |35-90| 166x260 | 340 - 135|7,4 (80,8 [8,6 | 200 |11
RE 45 - RVE 45 450 | 600 | 850-920 | 30/40 | 60x15 | 361x491 | 238 | 1001 |35-90| 226x260 | 340 - 155 7,4 180,8 [8,6 200 |11
RE 50 - RVE 50 500 | 600 | 850-920 [ 30/40 | 60x15 |411x491 | 238 | 100@) [35-90(226x260 | 340 - 165 | 7,4 180,8 [8,6 200 (|11
RE 60 - RVE 60 600 [ 600 | 850-920 | 30/40 | 60x15 [511x491 | 238 | 1001 [35-90| 166x260 | 410 | 250x430x260 | 180 | 8,0 | 82,7 | 7,7 | 218 |11
RE 80 - RVE 80 800 | 600 | 850-920 | 30/40 | 60x15 [711x491| 238 | 1000Q) [35-90| 226x260 | 410 | 350x430x260 | 195 | 8,0 | 86,4 | 8,6 | 149 |12
RE 90 - RVE 90 900 | 600 | 850-920 | 30/40 | 60x15 [811x491 | 238 | 1001) [35-90| 226x260 | 410 |450x430x260 | 225 | 8,0 | 86,4 | 8,6 | 149 |12
RNE 50 - RNVE 50 500 | 600 |850-920 | 30/40 | 60x15 |411x491 | 238 | 1000 |35-90| 226x165 | 410 | 300x430x160 | 170 | 8,0 (80,2 | 10 | 191 |10
RI 60 - RVI 60 600 [ 600 | 850-920 | 30/40 | 60x15 [411x491 | 238 | 100@) [35-90| 226x260 | 340 - 180 | 7,4 |180,8 [8,6 | 200 |11
RI' 70 - RVI 70 700 | 600 [850-920 | 30/40 | 60x15 [511x491 | 238 | 1001 |35-90| 166x260 | 410 [250x430x260 | 195 | 8,0 (82,7 | 7,7 | 218 |11
RI 80 - RVI 80 800 | 600 | 850-920 | 30/40 | 60x15 [611x491 | 238 | 100Q) [35-90( 226x260 | 410 | 250x430x260 | 204 | 8,0 | 86,4 | 8,6 | 149 |12
RI 90 - RVI 90 900 | 600 | 850-920 | 30/40 | 60x15 [711x491| 238 | 1000Q) [35-90| 226x260 | 410 | 350x430x260 | 225 | 8,0 | 86,4 | 8,6 | 149 |12

RI'100 - RVI 100 1000 | 600 | 850-920 [ 30/40 | 60x15 |811x491 | 238 | 1000 [35-90(226x260 | 410 |450x430x260 | 235 | 8,0 (86,4 | 8,6 [ 149 |12
RNI 60 - RNVI 60 600 [ 600 | 850-920 | 30/40 | 60x15 [411x491 | 238 | 1000 [35-90| 226x165 | 410 |300x430x160 | 180 | 8,0 (80,2 | 10 [ 191 |10

S 60 600 | 600 850 30 |40x15 |481x481 | 238 30 - | 298x266 | 350 = 195174 |80,8 |8,6 200 |11
S 80 800 | 600 850 30 |40x15 |681x481 | 320 30 - | 210x265 | 400 | 300x430x279 | 205 (10,2 | 83,3 [12,4] 168 |11
S$90 900 | 600 850 30 [40x15 [781x481 | 320 30 - | 260x265 | 400 [350x430x279 | 240 (10,2 |83,3 [12,4| 168 (11
MZ 60 600 (600 [850-910| 30 |[40x15 |448x486 |238 [100-160| 70 |300x196 | 250 |350x470x160 | 180 | 8,0 (80,2 | 10 [ 191 |10
MZ 70 700 [ 600 |850-910 | 30 |40x15 |548x486 | 238 |100-160 | 70 | 400x196 | 250 [450x470x160 | 200 | 8,0 | 80,2 [ 10 | 191 (10
MZ 80 800 | 600 [850-910 | 30 |40x15 |648x486 | 280 |100-160 | 70 |500x196 | 250 | 550x470x160 | 230 | 8,0 | 80,2 | 10 (191 10

ML 60/Lux/Rustik 600 | 600 850 30 |40x15 |448x486 | 238 30 40 |300x196 | 250 |350x470x260 | (4) (80 802 | 10 |191 |10
ML 80/Lux/Rustik 800 | 600 850 30 |40x15 | 648x486 | 280 30 40 |500x196 | 250 |550x470x260 | (5) |80 80,2 | 10 19110

L90 900 | 600 850 30 |[40x15 |781x481 | 320 30 - | 260x265 | 400 |350x430x279 | (6) |10,2|83,3 [12,4| 168 |11
ZV1 60 600 600 [850-910| 30 |[60x15 [511x491 (238 | 100 |0-90 | 137x258 | 400 |250x430x260 | 155 (8,0 (82,7 |7,7 [218 |11
ZV190 900 [ 600 |850-910 | 30 |60x15 [811x491 [238 | 100@) |0-90|214x258 | 400 |350x430x260 | 205 (10,2 | 83,3 [12,4| 168 (11
N 94 940 | 600 870 30 [40x15 [811x491 | 238 - - | 214x258 | 400 |350x430x260 | (7) | 8,0 |86,4 |86 |149 |12
FE 60 - FVE 60 600 | 600 |538-548 | 30/40 | 60x15 |411x491 | 238 - - | 226x260 | 340 - - |74 (808 |8,6|200|11
FE 70 - FVE 70 700 | 600 |538-548 | 30/40 | 60x15 | 511x491 | 238 - - | 166x260 | 410 |250x430x260 | - |80 (82,7 (7,7 (21811
FE 90 - FVE 90 900 | 600 |538-548 | 30/40 | 60x15 | 711x491 | 238 = - | 226x260 | 410 | 350x430x260 | - |8,0 (86,4 (8,6 149 (12
FE 100 - FVE 100 1000 | 600 | 538-548 | 30/40 | 60x15 |811x491 | 238 - - | 226x260 | 410 |450x430x260 | - |80 (86,4 (8,6 149 (12
MaRe in mm

(1)SERIE R: Hohe ohne Wischleiste. Mit Herdrahmen zu 30 mm: Herdhéhe 850-910 mm. Mit Herdrahmen zu 40 mm: Herdhdéhe 860-920 mm.
SERIE S, ML, L, ZVI, N: Hohe ohne Wischleiste.
SERIE MZ: Hohe ohne Wischleiste. Regulierbarer Teleskopsockel von 100-160 mm in Inox.

(2) Herdrahmeniiberstand: 20 mm.

(3) Regulierbare Herdhohe mit StellfiiRen von 0-60 mm, Sockelblende zu 100 mm.

(4) 180 kg fur die Serie ML 60, ML 60 Lux. 202 kg fiir die Serie ML 60 Rustik Weif3 und Rot. 219 kg fir die Serie ML 60 Rustik Naturstein.

(5) 230 kg fur die Serie ML 80, ML 80 Lux. 252 kg fiir die Serie ML 80 Rustik Weil und Rot. 269 kg fiir die Serie ML 80 Rustik Naturstein.

(6) 271 kg fur die Ausfiihrung Rustik WeiR und Rot. 286 kg fiir die Ausfiihrung Naturstein.

(7) 194 kg fur die Ausfiihrung Steel. 208 kg fiir die Ausfiihrung Country. 223 kg fur die Ausfiihrung Stone.

(8) Durchschnittstemperatur der Nennwéarmeleistung. Die Rauchgastemperatur kann auch héher sein. Verwenden Sie Anschlussrohre mit einer Mindestanforderung

von T400.

Bei Holzherden mit seitlichem Backofen hangt die Positionierung der Elemente immer vom ausgewahlten Rauchausgang ab.
Der Backofen befindet sich immer auf der Seite vom Rauchausgang. Die externe Frischluftzufuhr befindet sich immer auf der Seite der Brennkammer.

fctall I+

Die angegebenen Daten sind von externen Prii laut der g den europdischen Norm EN 12815 zertifiziert und bestitigt worden und erfiillen die Anforderungen
der ésterreichischen Norm 15a B-VG, der deutschen 1. BImSchV (2. Stufe), der franzésischen Flamme Verte und der italienischen D.M. 186/2017 Bacino Padano.
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Technische Daten Holzherde

Ausstattung
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= nicht erhiltlich

@ optional

@ nach Wahl

@ serienmiRig

In Inox. Fiir die Modelle ML 60 Rustik, ML 80 Rustik, L 90, wird der Sockel in Schwarz lackiertem Stahl angefertigt.

Siehe technische Datenblatter auf der Hompage (zum Herunterladen).
Nur fiir Modelle mit Rauchausgang hinten. Rauchausgang oben optional.

Nur fiir die Modelle RVE, RNVE, RVI, RNVI, FVE.
Nicht erhltlich fir die Glaskeramik-Herdplatte.

93

RIZZOLI

A



Technische Daten Zentralheizungsherde

Technische Angaben
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RTE 60 - RTVE 60 | 600 | 600 | 850-860 | 30/40 | 60x15 | 511x491 | 240 | 100 | 0-90 | 226x260 | 375 - 210 | 5,7-18,6 | 2,6-8,5|83,2| 83,2-79,0 | 6,9 |160 | 12

RTE 80 - RTVE 80 | 800 | 600 | 850-860 | 30/40 | 60x15 | 711x491 | 240 | 100 | 0-90 | 226x260 | 375 | 350x430x260 |260 |11,3-22,3(6,5-15,1|87,0| 80,3-75,2 (134|202
RTE 90 - RTVE 90 | 900 | 600 | 850-860 | 30/40 | 60x15 | 811x491 | 240 | 100 | 0-90 | 226x260 | 375 | 450x430x260 |270 |11,3-22,3(6,5-15,1|87,0| 80,3-75,2 (13,4|202
ST 90 900 [ 600 | 850 30 | 40x15 | 781x481 | 320 | 30 - | 260x265 | 385 | 350x430x279 |250 (11,3-23,8(6,5-13,4(87,0| 80,3-77,0 [13,4|202
STP 1050 600 | 850 30 | 40x15 | 681x481 | 320 | 30 - | 260x265 | 420 | 300x430x279 | (3) [11,3-30,7|6,5-20,3|87,0| 80,3-70,2 | 134|202
LT 90 900 [ 600 | 850 30 | 40x15 | 781x481 | 320 | 30 - | 260x265 | 385 | 350x430x279 | (4) [11,3-2386,5-134(87,0| 80,3-77,0 | 134|202

Mage in mm

(1) SERIE RTE-RTVE: H6he ohne Wischleiste (MaRe Wischleiste 60x15 mm HXxT). Mit Herdrahmen zu 30 mm: Herdhéhe 850 mm.
Mit Herdrahmen zu 40 mm: Herdhéhe 860 mm. SERIE ST, STP, LT: Hohe ohne Wischleiste.
(2) Herdrahmenuberstand SERIE RTE-RTVE: 5 mm. Herdrahmeniberstand SERIE ST, STP, LT: 20 mm.
(3) 335 kg Ausfiihrung Standard. 360 kg Ausfiihrung Rustik Wei und Rot. 375 kg Ausfiihrung Rustik Naturstein.
(4) 300 kg Ausfiihrung Rustik WeiR und Rot. 315 kg Ausfiihrung Rustik Naturstein.
(5) Durchschnittstemperatur der Nennwiarmeleistung. Die Rauchgastemperatur kann auch héher sein.
Verwenden Sie Anschlussrohre mit einer Mindestanforderung von T400.

Ausstattung
v = —
fgh -8 9] -§ E g gq;
< TS| B 2 3] = | =
— | & 2 c o] IS (] Q
g o c Qs o el R
S| 5 gl E|=e £ 5| S
9| c [} S5 8 = n | S
1% Q c AlAr | 7] oo | X
w o 2 3] £ = 2| ©
RN = S El G = NI g
= < IS ] Q [0] - b= = o
< ) o | S E| R Y IS c [T =] B
=} - = [ 3 © LY [} % 2 =
S| w|2|o |5 | | @ 5 c s © )
c 1> A o o 2 = ]
N A | 3 7 5] 2 S| o S | e c
| 2 Ll eS| 8l >2|a & = & 3| < R= S
S|o|Q|l2|a|z|E|Z2|s|L]|L C | © c & c £
< |35 :E S| 32| £ $| e Q|3 9 a1l < Sl 29| 8| w|lcl=1]=<
3| B 215 S| 2|L|S5|E|S|»|lo| R v|le|lz|E| ||| L
|l ol E|ZR|Q |- [} s | c| 2| o @ |5 S|l S| w| ¥ o
[ et ] T \n © S [ 2 =} m S " [0} 5 % s | =2 & 5 o
Ele|l | S|lae|l2| | R| O 2| QI £ | E S| O S| % |2
eI5| 9 o o] E|l 8 <c|lo s |Tl®| 3| E|o|d| NI
c >~ E| g | E B 2| S N TR = B I ) c
cl2| a|E|Q| S| E|E|E| Q. Flol|le| 2| 8| x S|l E| g | =
[9] [0) n ol A ) = S| © 2| a © | \» iy I |<2o| 3 = =] -~
= & ] o o . 0] 9 =] 5 ' © «n | - ]
5| 22| g Sl s5|s5|E|®|g|a|e|=2|e|le||x|85]L2]%13
el B = G < B ElE|l=s|2|Ce|l<c|3|s|S|E|S|E|Q]| 2 O =217
21lB5|l c| g 4] o S| 2|l el al 3| L Qa 2|l 2| ol k5| &
S|sls|el2|2lS|l3|e|5l5lele|n|E|la|g|e|sl=s|R|elge
= 1S QL = ] ‘E = = = N 8 “C_) re) C | o | = & | = &) [=% % g o S
C|lo|lsa| Q|=|6|5|c| acl| 3 x| x| 2|lx|323|N|3|d|T|Ee|lo] x|t
%] = = = b= “— = =1 = < Q [e] [e] IS ["] oo | —= oo © b= v - ol
Modelle c|S>S|o|l | o|o|s|d|laod|lc| o9 &| & olol|lB|lo|l8|lo|la|l@| 9
<|<|3|G|a|8|z|E|E|s|ajla|la|do|l|g|T||Oo|T|<|o||=2
RTE 60 - RTVE 60 o0 0 0 o - 00 - 0 - - --0o0 -0 0 0 0 0 o0 o
RTE 80 - RTVE 80 ([ BN NN BN AN NECHN BN BECHN BN AN BN J [ AN NN BN NN BN AN BN AN NN )
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LT 90 [ BECEN BN BECHECEN NN NN AN BN AN NN AN AN AN NN NN NECHECEN BN J
@ serienmiBig @ nach Wahl @ optional = nicht erhéltlich

(1) Nur fiir die Modelle RTVE.

(2) In Edelstahl (fuir die Serie LT Schwarz lackiert).

(3) Siehe technische Datenblitter auf der Hompage (zum Herunterladen).
(4) Nicht erhiltlich fur die Glaskeramik-Herdplatte.
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Technische Daten Kaminofen

Technische Angaben
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Modell 9] [9) (1] () (] =z O
odete S|E| I 2 > ) z 22| 2| 2| &
X Art Basic 600 | 476 1173 372x350 - 240 9,5 85,2 8,5 195 12
X Art Plus 600 | 476 | 1546 | 372x350 - 273/343" | 95 85,2 8,5 195 12
X Art Chef 600 | 476 | 1546 | 372x350 | 350x320x215 280 9,5 85,2 8,5 195 12
X Rock Basic 550 | 462 | 1163 | 372x350 - 275 9,5 85,2 8,5 195 12
X Rock Plus 550 | 462 1536 372x350 - 302/371(1) 9,5 85,2 8,5 195 12
X Rock Chef 550 | 462 1536 372x350 | 350x320x215 340 9,5 85,2 8,5 195 12
X Line Basic 534 | 464 1145 372x350 - 175 9,5 85,2 8,5 195 12
X Line Plus 534 | 464 | 1518 | 372x350 - 176/246" | 95 85,2 8,5 195 12
X Line Chef 534 | 464 | 1518 | 372x350 | 350x320x215 220 9,5 85,2 8,5 195 12
X Vision 534 | 464 | 1300 | 372x350 - 170 9,5 85,2 8,5 195 12
X50V 520 | 450 827 372x350 - 110 9,5 85,2 8,5 195 12
X Dateo 534 | 464 1170 372x350 - 145 9,5 85,2 8,5 195 12
X Living 534 | 464 805 372x350 - 120 9,5 85,2 8,5 195 12

MaRe in mm

(1) Mit warmespeichernden Ringen (70 kg) in Durasic® (optional).
(2) Durchschnittstemperatur der Nennwiarmeleistung. Die Rauchgastemperatur kann auch héher sein. Verwenden Sie Anschlussrohre mit einer Mindestanforderung von T400.
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X Art Plus [ AN AN BN AN NECHECEE AN NN BN NECEN AN )
X Art Chef [ AN AN BN AN BN AN BN BN AN BN NECHE N
X Rock Basic O 000 0 - -1 060 0 0 0 o -
X Rock Plus ( AN AN BN BN BEECHECHE BN BN AN AECHN BN J
X Rock Chef ( AN AN BN NN NN AN AN BN NN BN BECHE B
X Line Basic [ AN BN BN BN BECHECEN BN BN AN BN BN iR
X Line Plus o 000 0 - -060 060 - 0 0
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X Vision ® ® 0 00 - - - - - e 0 0 -
X 50V [ BN BN BR BN BRI - ® 0| 0o -
X Dateo o0 0060 - - - - -0 o0 -
X Living o000 - ---|-leje|e|-
@ serienmiRig @ optional = nicht erhéltlich
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Technische Daten Serie PRO

Technische Angaben

ScricPRO
SUICERY)
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Modell 28| 5| 3 5 : |88 S a 2 |2 £ |2 2|2
. : 5 RG] RG| 3 =
odete S|IE| | T b P |E2 > 3 s O = 22|58
PRO 110 1100| 700 | 870 50 | 910x580 |226x260| 510 | 550x530x260| 8,0-13 - 350 86,4 8,6 | 149 | 12
PRO 130 1300(| 800 | 870 50 | 1110x680 |226x260| 610 | 550x660x260| 8,0-14 415 86,4 8,6 (149 | 12
PRO 110 TERMO 1100| 700 | 870 50 | 960x580 |226x260| 480 | 550x530x260|11,3-22,3| 6,5-15,1 | 400 | 80,3-75,2 | 13,4(202 | 12
PRO 130 TERMO 1300( 800 | 870 50 | 1160x680 | 226x260| 480 | 550x660x260 |11,3-22,3| 6,5-15,1 | 465 | 80,3-75,2 | 13,4 (202 | 12
MaRe in mm
(1) Hohe ohne Wischleiste (MaBe Wischleiste 60x20 mm HXT). SerienmaRig: Sockel mit Blende zu 100 mm und nivellierbaren StellfiRen.
(2) Durchmesser Einlegeplatte/-ringe: 320 mm.
(3) Durchschnittstemperatur der Nennwéarmeleistung. Die Rauchgastemperatur kann auch héher sein. Verwenden Sie Anschlussrohre mit einer Mindestanforderung
von T400.
Ausstattung
(0] ] 5
5 5| & 7
ke El 2 5
5 S| = £
on 3 el 9 =
=l € 4 = > S
=] — Ll o A
S| o 5 < 3 n
5 ) = —
S| = © gl | 5
£ = 5| o '€ 5] g| ¢
S| ole| g c| g s| 2] ¢
HEHEEINEIEE KR
ol 2| © Il 0] = 7] wl B & [
fu — | T | & | N| @ IS o c c| = =
C | :© c ol n 5 e} = 2 S Q| T c
ol E| 3| 2|l ol El x| §| T S| ©| ©°| © o
= v © bt ] (@] [0 — [S] o _ [ty
cCl Tl | €| ag|l @l 8| 5| 0O | &l 2| I |8 o
5|la|lwn| | o &|al S %l el 5|28
- 3} > = N . S e Ne] > ] © ]
Xl c| 8|1 8| 9| 2| »| & S| & [ I = el I
PlBlE|%| 2T g2 2|28 8|Sl El22S|S
sl B2l &S| o|ls| 2 =|S|g 2l elS5|5|%5|5|s8
=R e R I I = B O I i I ol B B < I
c| E|l | =] S| c| | 2| 32| Q| a|la|l Nl e|la|lo 8_
glel Bl 25| a3 2lS| B2 x|3| e
o| gl © S|l ol © o [<}
Modelle g 2|8 &2|8|a|B|&|=||z|3|8|le|l8|a
PRO 110 [ BN BN BN BN BN AN AN AN NECHN NN EN AN BN BN BN J
PRO 130 ( BN BN BECHN BN NN NN BN NN NN NN NN NN NN NN BN J
PRO 110 TERMO ( BN BN BN BN BN AN AN AN NECHN NN BN BN BN BN BN J
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(1) Erhaltlich fur dreifach verglaste Feuerraumtr.

(2) In Edelstahl.
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Technische Daten Zentralheizungsofen

Technische Angaben

<
a
— S _ ~
- T | 2 2le |2
E & | R
'; = % Q o = o
S = o 2 xR = 2 e
= RY| ) 173 ® [ing
ul [} o « e] o
(3] = — —_ n o c b [
£ 2 @ g o bn & o Q
£ S = £ s & 21 €18
£ s |E| 2| E| 5 |:|g|3
Model ol 2 £ g | E 2 £ | 8] & |8
o) S k% =
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T Line Basic 490 | 600 1187 244x411x372 - 256 | 9,1-25,9 | 2,0-17,1 | 85,1-76,1| 7,7 199 13
T Line Chef 490 | 600 | 1187 | 244x411x372 | 250x525x190 | 277 | 9,1-25,9 | 2,0-17,1 | 85,1-76,1 | 7,7 199 13
T Art Basic 490 | 600 1233 244x411x372 - 278 | 9,1-25,9 | 2,0-17,1 | 85,1-76,1 | 7,7 199 13
T Art Chef 490 | 600 1233 244x411x372 | 250x525x190 | 299 | 9,1-25,9 | 2,0-17,1 | 85,1-76,1 | 7,7 199 13
T Rock Basic 490 | 600 1206 244x411x372 - 302 | 9,1-25,9 | 2,0-17,1 | 85,1-76,1| 7,7 199 13
T Rock Chef 490 | 600 1206 244x411x372 | 250x525x190 | 323 | 9,1-25,9 | 2,0-17,1 | 85,1-76,1 | 7,7 199 13
Mage in mm

(1) Durchschnittstemperatur der Nennwérmeleistung. Die Rauchgastemperatur kann auch héher sein. Verwenden Sie Anschlussrohre mit einer Mindestanforderung
von T400.
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Rizzoli ist stets um die Verbesserung seiner Erzeugnisse bemuht. Aus diesem Grund kénnen technische und asthetische Merkmale der in diesem Katalog beschriebenen Produkte ohne Vorankindigung geandert werden.

VA

FSC
wwwfsc.org

MISTO

FSC® C021437

Konfigurieren Sie |lhren
Rizzoli-Holzherd
emutlich von Zuhause aus.

SERIE RVI MIT

RVI 90

guration herunterfaden )

SERIENAUSSTATTUNGEN

Ausfohrung

-
: VARIANT

Wahlen Sie auf www.rizzolicucine.it Inren Herd aus und konfigurieren
Sie einfach und schnell verschiedene Details.

RIZZOLI

Rizzoli GmbH - Einziger Firmensitz
Handwerkerzone 1, Fraktion San Lugano
39040 Truden im Naturpark (BZ) - Italien

Tel. +39 0471 887551
info@rizzolicucine.it - www.rizzolicucine.it
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