
  

SERIE ZVI

Ampia cassa legna
su guide scorrevoli

Sistema 
Surround Heat® 

per l’incasso 
sicuro tra i mobili 

Porta fuoco con 
vetro ceramico e 

sistema autopulente 
Shiny Glass®

Elevata quantità
di materiale 

refrattario
certificato in camera

di combustione
e nel giro fumi

Sistema di 
combustione

 certificato 
Superflame®

Porta forno con vetro e 
termometro

Doppio giro fumi

Forno in acciaio inox
con illuminazione
elettrica, termometro,
valvola eccesso vapore,
teglia e griglia

Piastra radiante in
acciaio ad alte 
prestazioni da 8 mm 
o vetroceramica

Presa d’aria esterna
External Air® per case 
passive o Casaclima

Ventilazione integrata
per diffusione calore e 
isolamento termico 

Avviamento con
chiave bypass fumi

Uscita fumi superiore e
posteriore

SURROUND®

SUPER®

FLAME

STRUCTURE
STEEL

Materie prime 100% 
riciclabili Eco-friendly ECO

MANIFACTURE

Zoccolo regolabile in 
profondità

Maniglie isolate in 
acciaio inox

Regolazione manuale 
aria primaria e 

secondaria

Ampia scelta di finiture 
estetiche


