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TECHNICKE CHARAKTERISTIKY

Certifikovany spalovaci systém Superflame®

Vyska spordku*: 850 mm (kromé vyvyseni 40x15mm - vxh)
Salava deska z oceli nebo sklokeramiky

Externi privod vzduchu External Air®

Dvere ohnisté s hermetickym uzavienim

Dvere ohnisté a dvere trouby s dvojitym sklem

Cistici systém skel pro dokonaly vyhled na oheri Shiny Glass®
Spalovaci komora ze Zaruvzdorného materialu

Dvojity koufovy Zlab se Zaruvzdornym materialem
Automatické nastaveni primarniho a sekundarniho vzduchu Air Control®
Predehraty sekundarni vzduch

Spusténi by-pass klicem

Nastaveni/uzavreni externiho pfivodu vzduchu

Izolované rukojeti z nerezové oceli (pro verzi Moderna)
Izolované rukojeti z uslechtilého dreva (pro verzi Classica)
Predni standardni lista

Lista na 3 stranach (volitelné)

Trouba z nerezové oceli

Trouba se svétlem a teplomérem

Trouba s ventilem prebytecné pary

Pyrolyticky smaltovany plech na teleskopickych voditkach
Gril

Vétrané boky s pfirozenou tepelnou konvekci

Moznost pro vestavéni do nabytku

Sokl s nastavitelnymi nivelacnimi nozickami

Nastavitelny zadni odvod spalin

Odpruzené zavirani boxu na dfevo Soft close



TECHNICKE UDAJE

Si?ka: 900 mm
VysSka*: 850 mm
Hloubka: 600 mm

Rozm?ry trouby (Sxvxh): 350x279x430 mm

Celkovy jmenovity vykon: 9,7 kW
Max Vykon: 12,5 kW

U?innost p?i jmenovitém vykonu: 82,6%

Hmotnost: 235 kg

VRATTE KE SVE KONFIGURACI

Naskenujte QR KOD nebo zkopirujte nize uvedeny odkaz a najdéte svou konfiguraci.

https://www.rizzolicucine.it/cz/vyrobky/sporak-na-drevo/serie-s/4/s-90#configurator-4/0/0

Koéd Konfigurace : SYcckFkPA
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