RIZZOLI

SERIE ML

ML 60






PRODUKTMERKMALE

Zertifiziertes Verbrennungssystem Superflame

Herdhdhe*: 850 mm (ohne Wischleiste 40x15mm - HxT)
Stahl-Herdplatte oder Glaskeramik-Herdplatte

Externe Frischluftzufuhr

Luftdicht schlie3ende Feuerraumtdir

Feuerraumtir mit doppelt verglastem, selbstreinigendem Sichtfenster
Wechselbarer Tlranschlag

Zertifizierte, schamottierte Brennkammer

Manuelle Primar- und Sekundarluftregulierung

Vorgewarmte Sekundarluft

Anheiz-Vorrichtung

Isolierte Griffe

Grof3er Backofen in Edelstahl

Aushangbare Backofentilir mit doppelt verglastem Sichtfenster
Backofen mit Innenbeleuchtung und Thermometer

Backofen mit Dampfableitungsventil

Emailliertes, pyrolytisches Backblech auf Teleskopschienen und Grillrost
Wischleiste mit Belliftungsschlitze

Naturlich, thermokonvektiv beliiftete Seitenwande

Vorrichtungen zum Einbau zwischen Maobel



TECHNISCHE DATEN

Breite: 600 mm

Hohe*: 850 mm

Tiefe: 600 mm

Backofen Abmessungen (LxHXT): 350x260x470mm

Nennwarmeleistung: 8,0 kW

Nennwarmeleistung Max: 9,5 kW

Wirkungsgrad der Nennwarmeleistung: 80,1%

Gewicht: 180 Kg

KOMMEN SIE ZU IHRER KONFIGURATION ZURUCK

Scannen Sie den QR Code oder kopieren Sie den Link um zu Ihrer Konfiguration zuriick zu kommen.

https://www.rizzolicucine.it/de/produkte/holzherde/serie-m/161/ml-60#configurator-161/0/0

Konfigurationscode : HOu6NnUqd
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