
T:
@:

SERIE ML LUX 

ML 80 LUX





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sistema de combustión certificado Superflame

Altura de cocina*: 850 mm (sin incluir copete 40x15mm - AlxP)

Placa radiante de acero o vitrocerámica

Toma de aire exterior

Puerta del hogar hermética

Puerta del hogar con doble cristal cerámico autolimpiante

Puerta del hogar reversible

Cámara de combustión de material refractario

Giro de humos con material refractario

Aire de encendido

Regulación automática de aire primario y secundario

Aire secundario precalentado

Encendido con válvula de bypass

Cierre de toma de aire exterior

Tiradores con aislamiento térmico

Horno amplio de acero inoxidable

Puerta del horno con doble cristal de desenganche rápido

Horno con luz y termómetro

Horno con válvula de exceso de vapor

Bandeja de esmalte pirolítico sobre guías telescópicas

Rejilla del horno

Copete con orificios de ventilación

Laterales con ventilación por convección térmica natural

Cámara de fuego maxi

Maxi forno panoramico

Horno panorámico maxi

Porta fuoco e porta forno completamente vetrate

Puerta de la cámara de combustión y puerta del horno totalmente acrisolada

Manillas siempre frias. Aislados térmicamente

Material refractario de alta calidad

  



DATOS TÉCNICOS

Ancho: 800 mm

Altura*: 850 mm

Profundidad: 600 mm

Medidas del horno (AnxAlxP): 550 x 260 x 470 mm

Potencia nominal total: 8,0 kW

Potencia máx.: 12,0 kW

Rendimiento a potencia nominal:  80,1%

Peso: 230 Kg

RECUPERE SU CONFIGURACIÓN

Escanee el CÓDIGO QR o copie el siguiente enlace para recuperar su configuración.

https://www.rizzolicucine.it/es/productos/cocinas-de-lena/serie-m/250/ml-80-lux#configurator-250/0/0

Código de la configuración : qyENJUuBE
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