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La cuisinière à bois 
devient tendance

Nouvelle Série S
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Gamme historique issue de l’expérience centenaire 

Rizzoli, la Nouvelle Série S poursuit son évolution et pro-

pose dans des lignes complétement renouvelées encore 

plus de performances.

Les larges surfaces en verre sérigraphié des portes, la sil-

houette épurée et les inédites couleurs métallisées révo-

lutionnent la vision du feu.

Les technologies de haut niveau garantissent une com-

bustion toujours plus efficace et respectueuse de l’en-

vironnement répondant aux certifications européennes 

les plus strictes. Le caractère rajeuni et contemporain 

de la Nouvelle Série S saura conquérir les familles d’au-

jourd’hui, soucieuses de se réchauffer de manière inno-

vante et écologique.



4



5

Nouvelle Série S.
Classe et puissance.

La Nouvelle Série S réunit l’élégance et les technologies modernes dans 

une synthèse parfaite. Une ligne de cuisinières et thermo-cuisinières à 

bois aux prestations exceptionnelles capable de capter les regards dans 

tout type d’intérieur.

Certifications

SUPER®

FLAME

Technologies certifiées

15aArt. B-VG BlmSchV15aArt. B-VG BlmSchV15aArt. B-VG BlmSchV15aArt. B-VG BlmSchV FLAMME
VERTE

A+ A+

A+ A+
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NOUVELLE SÉRIE S60
Finition Classica
Coloris Bronze
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60, 80 ou 90.
Quelle chaleur voulez-vous ?

La Nouvelle Série S est disponible en trois largeurs : 60, 80 et 90 cm pour la version cuisinière à bois ; 90 cm pour la version ther-
mo-cuisinière à bois.

Classica, Moderna ou Dekor.
Choisissez votre style.

La nouvelle Série S est disponible en trois finitions. Classica avec portes noires et poignées en bois noble de noyer. Moderna avec portes  

et poignées inox. Dekor avec portes noires, poignées en bois noble de noyer et céramiques décoratives sur la façade et les flancs.

Classica Moderna Dekor

S 60 S 80 S 90 - ST 90 S 90 avec niche arquée

Dimensions:
600x600x850 mm

(lxpxh)

Dimensions:
800x600x850 mm

(lxpxh)

Dimensions:
900x600x850 mm

(lxpxh)

Dimensions:
900x600x850 mm

(lxpxh)
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Poignées main froide isolées 
en acier inox 

(version Moderna) 
et en bois noble de noyer 

(version Classica et Dekor)

Tiroir à bois avec fermeture 
amortie Soft Close

Porte du foyer à double 
vitrage et nouveau 

système autonettoyant
Shiny Glass®

Nouvelle isolation 
du plan inox et 

amélioration de sa 
ventilation naturelle

Nouveau socle 
avec pieds niveleurs

Dosseret redessiné 
pour une meilleure 

diffusion de la chaleur

Main courante frontale 
(en option sur 3 côtés)

La nouvelle Série S  dévoile ses secrets.
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Nouvelle porte du four 
avec double vitrage

Nouveau thermomètre 
intégré dans la porte 
du four

Nouveaux joints de 
la porte du foyer et de 
la porte du four avec 
maille métallique 
de renfort

Nouveau système 
hermétique pour 
l’allumage du feu

Nouvel habillage intérieur 
en acier de la porte du four

Nouvel éclairage du four

Nouvelle technologie 
de diffusion de la chaleur 
de la porte du four

Nouvelles finitions 
et coloris

La nouvelle Série S  dévoile ses secrets.
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La Nouvelle Série S séduit aussi grâce  à ses nouveaux coloris. Métallisés.

PERLE
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La Nouvelle Série S séduit aussi grâce  à ses nouveaux coloris. Métallisés.

ARGENT
BRONZE
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Et il y a aussi 
la version thermo-cuisinière.

La Nouvelle Série S se décline aussi en version thermo-cuisinière (Série 

ST90). Avec sa chaudière spéciale à hautes prestations garantie 6 ans et 

sa technologie certifiée H2O System®, elle est capable de chauffer en-

tièrement toute la maison. Intégrée au réseau hydraulique de chauffage, 

elle saura produire de l’eau chaude en quantité, procurant ainsi une excel-

lente source d’économie domestique.

Avec la technologie certifiée H2O System®, les thermo-cuisinières à bois 

Série ST révolutionnent la combustion. Le foyer est entièrement revêtu 

de protections en acier qui protègent le corps de la chaudière et facilitent 

le passage de l’air secondaire. Le bois brûle plus efficacement et propre-

ment assurant un rendement énergétique élevé, une consommation ré-

duite et des émissions limitées.

La Série ST est disponible uniquement en largeur de 90 cm (ST 90).

6GU

ARANTEED

YEA RS

Certifications

Technologies certifiées

15aArt. B-VG BlmSchV15aArt. B-VG BlmSchV15aArt. B-VG BlmSchV15aArt. B-VG BlmSchV FLAMME
VERTE

A+ A+

A+ A+
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NOUVELLE HOTTE PLANE
Aspirante C9 

NOUVELLE SÉRIE S90
Finition Moderna

Coloris Perle
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Les différents modèles de la nouvelle Série S et ST sont disponibles en diverses finitions et coloris. La finition Classica 
prévoit les portes noires et les poignées en bois.

COLORIS ET FINITIONS NOUVELLE SÉRIE S-ST

Classica

Noir

Argent (métallisé)

Anthracite Perle (métallisé)

Blanc

Sable

Inox

Rouge Bordeaux

Bronze (métallisé)

Possibilité de personnaliser le coloris de la version Classica 
en choisissant dans le nuancier RAL.
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La finition Moderna prévoit les portes inox et les poignées inox.

COLORIS ET FINITIONS NOUVELLE SÉRIE S-ST

Moderna

Noir

Argent (métallisé)

Perle (métallisé)Anthracite

Blanc

Sable

Inox

Rouge Bordeaux

Bronze (métallisé)

Possibilité de personnaliser le coloris de la version Moderna 
en choisissant dans le nuancier RAL.
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COLORIS ET FINITIONS NOUVELLE SÉRIE S-ST

Dekor

Rouge

Serpentine

Beige Inox

La finition Dekor prévoit les portes noires et les poignées en bois noble de noyer.
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Configurez votre Rizzoli 
confortablement de chez vous.

Connectez-vous au site www.rizzolicucine.it, choisissez votre cuisinière ou 
thermo-cuisinière et amusez-vous à la personnaliser. C’est simple et immédiat.
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DONNÉES TECHNIQUES NOUVELLE SÉRIE S - ST

Spécifications techniques

Dimensions en mm
(1) Mesure au-dessus du plan, dosseret exclu.
(2) Saillie plan 20 mm.
(3) Température moyenne à la puissance nominale. Il est possible d’avoir des températures instantanées des fumées supérieures. Il est recommandé de toujours utiliser des tuyaux avec une 
spécification minimale T400.

Pour les cuisinières à bois avec four latéral, la disposition des éléments est déterminée par la position de la sortie des fumées choisie.
Le four est toujours positionné du côté de la sortie des fumées.

La prise d’air extérieur est toujours positionnée sous la chambre de combustion.

 600 600 850 30 40x15 481x481 238 30 298x265 350 - 195 7,4 - 80,8 8,6 200 11

 800 600 850 30 40x15 681x481 320 30 210x265 400 300x430x279 205 10,2 - 83,3 12,4 168 11

 900 600 850 30 40x15 781x481 320 30 260x265 400 350x430x279 235 10,2 - 83,3 12,4 168 11

 900 600 850 30 40x15 781x481 320 - 260x265 400 350x430x279 240 10,2 - 83,3 12,4 168 11

 900 600 850 30 40x15 781x481 320 30 260x265 385 350x430x279 250 10,2-23,8 5,5-13,4 80,1-77,0 13,6 187 12

S 60

S 80

S 90

S 90 avec niche arquée

ST 90
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Toutes les données sont certifiées par un laboratoire indépendant, homologué au niveau européen, conformément à la norme EN 12815 et 
respectent les limites relatives aux émissions imposées par les lois Art.15a autrichienne, BImSchV Stufe 2 allemande, VKF suisse et Flamme Verte 
française et du D.M. 186/2017 sur les emissions et rendement du bassin padan. 

Équipements

de série en option non disponible—

Modèles

S 60

S 80

S 90

S 90 avec niche arquée

ST 90

au choix

-- - -
--
--

--
-- --- -

(1) Tuyau pour raccordement à la prise d’air non fourni.
(2) Réalisé en acier inox.
(3) Pour le modèle S 60, large tolérance de réglage de la sortie de fumées par l’arrière (voir pag. 23). Pour le modèle S 80, S 90 et S 90 avec niche arquée, la tolérance de réglage est d’environ 10 mm. 
(4) Seulement pour cuisinières avec sortie fumées par l’arrière. 
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SORTIE FUMÉES NOUVELLE SÉRIE S - ST

Les sorties fumées sont décrites en regardant 
les cuisinières de face.

D

C
B

A2

A1

E

Sortie fumées Nouvelle Série S

(1) Dimension “A” avec hauteur socle de série. 
(2) La sortie fumées sur le flanc est uniquement sur demande.

Modèles A1(1) A2(1)(2) B C(2) D E ø

S 60 710 710 180 130 125 300 130

S 80 730 710 142 130 143 160 130

S 90 730 710 142 130 143 160 130

S 90 avec niche arquée 730 710 142 130 143 160 130

ST 90 730 710 142 130 143 160 140

Dimensions centre trou en mm

Sur le flanc à gaucheSur le flanc à droite

Sortie fumées de série. 
S 60. 

Sortie fumées de série.
S 80, S 90, S 90 avec niche arquée, ST 90.

Sortie fumées sur demande.
S 60, S 80, S 90, S 90 avec niche arquée, ST 90.

Au-dessus à droite +
par l’arrière à droite

Au-dessus à gauche +
par l’arrière à gauche

Dimensions en mm Dimensions en mm

PLAQUE STANDARD

Modèle ModèleB 
min

B 
min

B 
max

B 
max

B 
standard

B 
standard

S 60 S 60160 260180 280200 300

Vue arrière, distances minimale et 
maximale à partir du centre du trou.

Vue arrière, distances minimale et 
maximale à partir du centre du trou.

BB

B B

BB

PLAQUE SUPPLÉMENTAIRE (EN OPTION)

BB

B B

BB
Sur demande, il est possible de 
commander une plaque supplé-
mentaire permettant de couvrir 
un intervalle intermédiaire pour la 
sortie fumées par l’arrière. 
La position de base (X) doit être 
définie lors de la commande. L’am-
plitude de la plaque permet une 
variation de la position horizontale 
de ± 20 mm. 

Réglages possibles pour la sortie fumées (S 60)

Au-dessus au centre +
par l’arrière à droite

Au-dessus au centre +
par l’arrière à gauche
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PRISE D’AIR EXTÉRIEUR NOUVELLE 
SÉRIE S - ST

Dimensions Nouvelle Série S - ST

A

CB B

H
A
E

D

CB B

H

D

F

D

F

D

F

D

 

B BC
D

AH

F

B A

Cuisinière ou thermo-cuisinière à bois avec sortie fumées à droite* Modèles A B C D E F H ø

S 60 257 129 342 285 - 92 214 95

S 80 257 129 542 199 - 92 214 95

S 90 257 129 642 224 - 92 214 95

ST 90 257 129 642 224 - 92 214 95

Dimensions en mm

A

CB B

H
A
E

D

CB B

H

D

F

D

F

D

F

D

 

B BC
D

AH

F

B A

Entrée
air extérieur

* La version avec sortie fumées à gauche est symétrique. La prise d’air est toujours positionnée sous la chambre de combustion.

 

A
E

CB B

H

D

A
E

CB B

H

D

F

D

H

F

D A

77 ± 10 77 ± 10

265 ± 35 265 ± 35

77 ± 10 77 ± 10

340 ± 60 340 ± 60

F

D

 

A
E

CB B

H

D

A
E

CB B

H

D

F

D

H

F

D A

77 ± 10 77 ± 10

265 ± 35 265 ± 35

77 ± 10 77 ± 10

340 ± 60 340 ± 60

F

D

Entrée
air extérieur

Modèle A B C D E F H ø

S 90 avec niche arquée 181 113 664 224 12 92 214 95

Dimensions en mm

Cuisinière à bois avec sortie fumées à droite*

Dimensions Nouvelle Série S avec niche arquée

* La version avec sortie fumées à gauche est symétrique. La prise d’air est toujours positionnée sous la chambre de combustion.
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SPÉCIFICATIONS RACCORDS CHAUDIÈRE 
NOUVELLE SÉRIE ST

Vue arrière

Nouvelle Série ST

L’espace utile entre les raccords et la paroi arrière d’appui est de 14 mm environ. Éventuellement, il pourrait être nécessaire de prévoir des espaces supérieurs en deman-
dant un dosseret supplémentaire pour augmenter la profondeur du plan ou en prévoyant une niche dans le mur au niveau des raccords de chaudière.

1) Raccord sonde thermostat ø ½” F
2)  Raccord refoulement ø 1”¼ F
3) Raccord sonde décharge thermique ø ½” F

4) Raccords circuit décharge thermique ø ½” M
5) Raccord retour ø 1”¼ F
6) Raccord évacuation ø ½” F 

7) Prise d’air extérieur

Légende

Dimensions en mm

Sortie 
fumées à 

droite

Sortie 
fumées
à gauche

109

1

900

447

87
109

390
447

675

462

762

798

744

4 3 2 4 576

900

87

390
447
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DOROTHEA WIERER
Italian National Team
Biathlete

Official sponsor of:



Partenaires:
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Rizzoli conçoit et produit des cuisinières et des poêles à bois, des thermo-cuisinières et des thermo-poêles à bois, 
des cuisinières et des thermo-cuisinières personnalisées, des hottes aspirantes pour températures élevées.

Rizzoli s.r.l. - Siège unique
Zona Artisanale 1, Frazione San Lugano

39040 Trodena nel Parco Naturale (BZ) - Italie
Tél. +39 0471 887551

info@rizzolicucine.it - www.rizzolicucine.it


