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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Prise d’air extérieur External Air®

Réglage air primaire, secondaire, tertiaire

Système de combustion certifié Superflame®

Porte foyère en verre céramique et système Shiny Glass® autonettoyant

Porte foyère à fermeture assistée de sécurité

Pieds niveleurs réglables

Niche à bois ouverte (de série)

Niche à bois fermée avec porte à fermeture amortie Soft Close (en option)

Sortie des fumées par le dessus ou par l'arrière

Corps de chauffe en acier étanche à l'air

Grille de décendrage pivotante en fonte

Cendrier extractible

Chambre de combustion en vermiculite haute densité

Poignées « main froide » en acier peint

Plaque couvre-sol (en option)



DONNÉES TECHNIQUES

Largeur: 550 mm

Hauteur: 1163 mm

Profondeur: 462 mm

Dimensions chambre de combustion (lxh): 372x350 mm

Puissance calorifique nominale: 7,7 kW

Puissance calorifique maximale : 12,0 kW

Rendement énergétique à puissance nominale: 87,1 %

Masse: 275 Kg

RETROUVEZ VOTRE CONFIGURATION

Scannez le QR CODE ou copier le lien ci-dessous pour retrouver votre configuration.

https://www.rizzolicucine.it/fr/produits/poeles-a-bois/serie-x-basic/170/basic#configurator-170/0/0

Code de la configuration : vDI5KEV22
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