RIZZOLI

ML RUSTIK SERIE (TALJSTEN)

ML 60 RUSTIK






TEKNISKA EGENSKAPER

e Typgodkant forbranningssystem Superflame

¢ Vedspis med hojd*: 850 mm (exklusive list 40x15 mm - hxd)

Varmeplatta i stal eller glaskeramik

e Uteluftsintag

e Eldlucka med hermetisk stangning

e Eldlucka med sjalvrengorande keramiskt dubbelglas
e Omhangningsbar eldlucka

e Forbranningskammare i eldfast material

e Rokgaskanal med eldfast material

e Tandningsluft

e Manuell reglering av primar- och sekundarluft
e Forvarmd sekundarluft

e Tandning med bypassnyckel

e Stingning av uteluftsintag

e Isolerade handtag

e Stor ugn i rostfritt stal

e Ugnslucka med dubbelglas med snabb frigéring
e Ugn med belysning och termometer

e Ugn med ventil for 6verskottsanga

e Kantin i pyrolysemalj pa teleskopskenor

e Ugnsgaller

e List med ventilationshal

Ventilerade sidor med naturlig virmekonvektion



TEKNISKA DATA

Bredd: 600 mm
Hojd*: 850 mm

Djup: 600 mm

Ugnens matt (bxhxd): 350x260x470 mm
Total nominell effekt: 8,0 kW

Max. effekt: 9,5 kW

Verkningsgrad vid nominell effekt: 80,1%
Vikt: 219 Kg

LADDA NER DIN KONFIGURATION

Skanna QR-koden eller kopiera lanken nedan for att ladda ner konfigurationen.

https://www.rizzolicucine.it/se/produkter/vedspisar/serie-m/299/ml-60-rustik#configurator-299/0/0

Konfigurationskod : KQOML708HQ
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